
PA66(AKV15H1.0) 德国朗盛

产品名称 PA66(AKV15H1.0) 德国朗盛

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:LANXESS朗盛化学
型号:AKV15H1.0
产品:朗盛AKV15H1.0

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情
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可持续发展
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�可提供 PA66德国朗盛AKV15H2.0，的物性、SGS、MSDS、UL、FDA、COC等，可提供塑胶原料17%
增值税/普通国税。PA66优点1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药
品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；PA66用途广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、
铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线
轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车： 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业
零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输�东莞市兴隆塑胶有限公司供应杜邦PA66
塑胶原料，部分型号如下：Durethan PA66德国朗盛AKV15H2.0Durethan
PA66德国朗盛AKV15H3.0Durethan PA66德国朗盛AKV25F30Durethan PA66德国朗盛AKV30Durethan
PA66德国朗盛AKV30GH2.0�最小订购量1包，珠三角1天内到货，其他地区3-5天到货。
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