
欣强五金制品 铝制铭牌 铭牌

产品名称 欣强五金制品 铝制铭牌 铭牌

公司名称 东莞市欣强五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇居岐社区居岐工业区

联系电话  15920289097

产品详情

对表面光洁度要求高而油污少的可直接溶剂去油。油脂去尽与否直接影响着保护涂层与基体底层的结合
力，结合力不好会使保护涂层在腐蚀过程中脱落，最终导致文字图案等出现变形甚至辨认不清。

涂保护涂料同感光胶一样，保护涂层起保护作用。由于腐蚀深度比普通标牌深，选用的保护涂料应与基
体有良好结合力而且涂层有较高的强度和延伸率。在施工中一定要控制好涂层厚度，一般为0.2~
0.3mm，过厚不利于以后刻形；过薄起不到保护作用。

目前不锈钢标牌广泛用在各个领域中，铝合金铭牌，由于作用不同，尺寸大小和外观也不相同，铝制铭
牌，那么厂家在设计不锈钢标牌时要考虑哪些因素呢？下面由欣强厂家的技术人员为大家介绍几点：

1、必须要庄重感强烈。

2、必须带有金属质感。

4、必须给人优质的感觉，图案文字要清晰。

5、不锈钢标牌要有拉丝的和亮面的区分，保证多样化。

6、在生产制作的时候要考虑到材料不能生锈，使用寿命要长。

不锈钢表面可以是高反射的或者无光泽的；可以是光面的、抛光的或压花的；可以是着色的、彩色的、
电镀的或者在不锈钢表面蚀刻有图案，也可进行拉丝等，以满足客户对外观的各种要求。

清洗：金属标牌，若无经特殊处理或添加耐硬剂，则产品本身易磨损、刮伤。故对一般灰尘处理，可以
用鸡毛掸或清水冲洗，铭牌，再以软质布料擦拭。若表面油污之处置，可用软性洗洁剂加水，以软质布
料擦洗之。

金属标牌尽量放置在低灰尘的环境，大量灰尘会对显示效果造成影响，铝铭牌，同时灰尘过多会对电路



造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断电并联系维修人员，直至屏体内显示板干燥后方可使用。

欣强五金制品(图)-铝制铭牌-铭牌由东莞市欣强五金制品有限公司提供。“风扇网罩,风机网罩,散热器网
罩,铁线工艺,冲压件”就选东莞市欣强五金制品有限公司（dgxqwj.1688.com/），公司位于：广东省东莞
市虎门镇居岐社区居岐工业区，多年来，欣强五金制品坚持为客户提供好的服务，联系人：熊先生。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欣强五金制品期待成为您的长期合作伙伴！
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