
安平冲孔网 安平凌润 冲孔网

产品名称 安平冲孔网 安平凌润 冲孔网

公司名称 安平县凌润金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县安平镇北大良村村南50米处

联系电话  15731879779

产品详情

冲孔网的吸音特点：保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单。

1.冲孔网.隔声量大：均匀隔声量36dB。（条件吸音棉48K，厚80×高500×长2970）。

2.冲孔网吸声系数高：均匀吸声系数0.83。（条件吸音棉48K，厚80×高500×长2970）。

3.冲孔网耐候耐久性：商品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度改变导致下降功能或者质
量反常。冲孔网都是选用镀锌卷板、铝合金卷板、玻璃棉、H钢立柱外表镀锌处理防腐年限在15年以上
。

4.冲孔网漂亮：可选择多种颜色和外型进行组合，与周围环境和谐，构成亮丽风景线。

5.冲孔网经济：装配式施工，这样不仅可以提高工作效率，缩短施工时间，同时还可节约施工费及人工
费。

6.冲孔网便利：与其它成品一块安装，方便修理，更换方便。

7.冲孔网安全：吸声板两端用φ6.2钢丝绳连接固定，这样不仅可以防止二次损害，还能减少人员、财产
损失。 8.冲孔网简便：吸音板N系列商品具有自重轻特色，平米质量低于25公斤。可减轻高架路的承重负
荷、高架轻轨，冲孔网，可降低结构造价。

9.冲孔网防火：选用超细玻璃棉，因为其熔点高，不可燃。彻底满足环保和防火规范的要求，防火等级
达  。   10.冲孔网高强度：针对中国各地区不一样的气候条件，在结构设计时充分考虑到了风荷载。
选用1.2㎜镀锌板，经过自动生产线，压制凹槽以增加强度，使商品抗10-12级飓风，抗压300㎏/㎡。

11.冲孔网防水、防尘： 百叶型设计时充分考虑到了防水、防尘等特点，其视点设为45°。在扬尘或淋雨
环境中其吸声性不受影响，结构中已设置排尘排水措施，防止构件内部积水。 12.冲孔网耐用：商品设计
已充分地考虑了路途的风载、交通车辆的碰击安全和全气候的露天防腐。冲孔网商品选用玻璃棉、镀锌



卷板、铝合金卷板、H钢立柱外表镀锌处理。

1.冲针变钝、变圆。这种原因能够直接导致其产品出现毛刺现象。由于冲针本身不光滑的原因，因此在
加工板材是会出现这种问题。冲压后的孔型也会显得很粗糙，在加上环境因素的原因，很容易使其表面
形成毛刺状态。

2.冲头磨损。冲孔部位出现磨损时，镀锌冲孔网，也一定程度上能够对产品的表面造成一定的影响。由
于冲头部位的质量要求很高。因此，如若其部位出现部分磨损，所冲压的部位势必也会造成一定的磨损
。

3.模具间隙。上模与下模不是套模具，冲针与底模上的孔型间隙太大，这种问题就是生产当中的问题了
。

4.使用环境。进行使用的过程当中，由于环境因素，也可导致其产品表面出现毛刺状况。一般而言，该
状况只发生于金属污染相对严重的重工业区域。其污染的空气，包括溅落在表面的金属废料及液体，都
有可能一定程度上导致其表面出现这种状况。特别是腐蚀性较强的酸性物质。 5.人为因素。人为的刮磨
，冲孔网厂家，包括丢弃在表面的废弃金属及石料等物体，都有可能导致其产品出现严重的毛刺现象。
而此种情况的发生。如果我们保养的好一点这种问题是不会发生的。

 当产品出现毛刺问题之后， 好的办法就是通过强力压平机来对冲孔网进行压平，压平之后的产品就像
刚生产出来的冲孔网一样的平整。

冲孔时坯料走样。即冲头下面的金属被挤向四周，坯料高度减小，直径增大，上端面凹陷，下端面凸起
。走样程度大小与冲孔前坯料直径D0、高度H0和孔径d1等尺寸有关，D0/d1愈小，则走样程度越严重。
矫正的办法是:应控制D0/d1≥2.5~3为好。如果被冲孔直径较大，如D0/dl<2.5时，一般先冲小孔，然后进
行扩孔，以获得要求的孔径。

1、同方向的连续冲裁:使用长方形冲孔网模具部分重叠加工的方式，可以进行加工长型孔、切边等。

2、连续成形:成型比冲孔网模具尺寸大的成型加工方式，如大尺寸百叶窗、滚筋、滚台阶等加工方式。

3、蚕食:使用小圆模以较小的步距进行连续冲制弧形的加工方式。

4、多方向的连续冲裁:使用小冲孔网模具加工大孔的加工方式。

5、单次成形:按模具形状一次浅拉深成型的加工方式。

6、单冲:单次完成冲孔，包括直线分布、圆弧分布、圆周分布、栅格孔的冲压。

7、阵列成形:在大板上加工多件相同或不同的工件加工方式。

安平冲孔网-安平凌润(在线咨询)-冲孔网由安平县凌润金属丝网制品有限公司提供。安平县凌润金属丝网
制品有限公司（www.aplingrun.com）是一家从事“冲孔板 冲孔防滑板 脚踏板”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“护栏网,钢格板,网片,电焊网,



石笼网”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安平凌润在金属丝网中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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