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产品名称 亚克力发光字 合肥发光字 行业专家 正丰广告

公司名称 合肥正丰图文设计制作有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区天乐路

联系电话  18756982693

产品详情

外露灯发光字制作。外露发光字即铁皮字，不锈钢字，铝字，钛金字表面冲孔装上LED单颗防水灯串。
外露发光字的制作过程，1、大字先把整张的板材用机床冲好孔（根据LED的大小来定孔径）；2、把刻
好的字焊接立体边（和烤漆字的做法一样）；3、打磨字的边角，合肥发光字，不要有毛刺；4、烤漆处
理；5、装LED灯防水灯串（就是用现在很多厂家做好的每颗灯用橡胶套做好了防水处理的连接好的灯串
，这种方式的也比较容易维护）。

发光字招牌的位置，一般情况下，店铺招牌的位置有三种情况。（1）垂直放置。有时候店铺的招牌与店
面垂直而立于侧面。（2）纵横放置。也有的悬挂在零售店正面与侧面墙上。如果零售店处于交叉路口，
每侧上方均应安置有招牌，使来自不同方向的行人均能从远处看到。我们还经常可看到零售店的招牌被
设计成两面或三面的，发光字制作，也是便于不同方向迎面而来的路人看到。（3）平行放置。店铺招牌
设置在店面正上方的平行位置。判断发光字质量好坏，发光字定做，亮度，LED亮度是发光字亮度的重
要决议要素。LED亮度越高，运用电流的余量越大，对俭省耗电、坚持LED稳定有益处。LED有不同的角
度值，亚克力发光字，在芯片亮度已定的状况下，角度越小，LED则越亮，但发光字的视角则越小一般
应选择100度的LED以保证显现屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显现屏，应在亮度、角度和
价钱上找到一个均衡点。 亚克力发光字-合肥发光字-行业专家-正丰广告(查看)由合肥正丰图文设计制作
有限公司提供。合肥正丰图文设计制作有限公司（hfzfgg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老
用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与
我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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