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产品名称 两布一膜复合土工膜批发价
佛山复合土工膜批发价 泰安儒风

公司名称 泰安市儒风土工材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市西部开发区

联系电话 18660855265 18660855265

产品详情

儒风土工材料有限公司专业生产各种规格土工膜，土工布，欢迎广大新老客户来电来函洽谈合作！

养殖复合土工膜可有效克服基面的不均匀沉降

儒风土工材料公司提供的养殖防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，特点是分子链上没有支链
，因此分子链排布规整，具有较高的密度。 它具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非
常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。

养殖复合土工膜的生产方法有吹塑成型法和压延成型法，目前较为广泛的生产方法为吹塑成型法。被广
泛用于污水处理，化学反应池，500g复合土工膜批发价，垃圾填埋场。具有优秀的抗老化、抗紫外线、
抗分解能力，两布一膜复合土工膜批发价，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好
的材料保证。

养殖复合土工膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，佛
山复合土工膜批发价，焊缝强度高，施工方便、快速健康。且生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本
反而低于传统防水材料，经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本50%左右。

  防渗复合土工布无毒、环保特性在屋顶中起到很大的作用，防渗复合土工布选用优质的聚乙烯原生
树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯，约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等



辅料，用当前国际上最领先的意大利全自动土工出产设备，经三层共挤技能制防渗复合土工布在屋顶中
起到了防水防渗防潮的作用：防渗复合土工布具有一般防水资料无法比拟的防渗作用，具有高强抗拉伸
机械性，它优良的弹性和变形才能使其十分适用于胀大或缩短基面，可有用战胜基面的不均匀沉降。具
有优良的化学稳定性，被广泛用于污水处理，化学反应池，废物填埋场。耐高低温，耐沥青，油及焦油
，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀防渗复合土工布具有优良的抗老化、抗紫外线、抗分化
才能，可暴露运用，资料运用寿命达50-70年，为环境防渗供给极好的资料确保抗植物根系。防渗复合土
工布具有优良抗穿刺才能，能够反抗大多数植物根系，杰出机械强度，开裂拉伸强度28MP，开裂延伸率
700%成本低效益高--防渗复合土工布选用新式技能提高了防渗作用，但出产工艺愈加科学、速捷、所以
产品成本反而低于传统防水资料。

复合土工膜最少见的是应用在高尔夫球场，那么应用在该行业的防渗膜技术应是怎样的呢？

  首先高尔夫球场专用防渗膜首先要具有防身系数高、要有耐老化性能等特点。

 1、防渗系数高—尔夫球场专用防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，HDPE防渗膜具有高强
抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉
降，水蒸汽渗透系数高

 2、耐老化性能—尔夫球场专用防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，450g复合土工膜批
发价，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证。

 以上是防渗膜应用在高尔夫球场上的两个重点技术，希望能为您的球场工程带来更多的方便。

两布一膜复合土工膜批发价-佛山复合土工膜批发价-泰安儒风由泰安市儒风土工材料有限公司提供。泰
安市儒风土工材料有限公司（www.rufengtugong.com）是山东 泰安 ,工地施工材料的翘楚，多年来，公司
贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在儒风土工领导携全体员工热情欢迎
各界人士垂询洽谈，共创儒风土工更加美好的未来。同时本公司（www.tafangshuiban.com）还是从事隧道
防水板规格，安徽车库防水板批发，江苏路桥防水板价格的厂家，欢迎来电咨询。
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