
香港spc强化复合地砖 舒畅装饰

产品名称 香港spc强化复合地砖 舒畅装饰

公司名称 山东舒畅装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国山东济宁任城区唐口街道长户村88号

联系电话  17005375222

产品详情

spc强化复合地砖

简便性

40平方米地面，一个人安装实木地板一般要15天左右，而强化木地板只需4—5个小

时。实木地板需要细心保养，而强化地板则不用您太费心神。是地板服务人而不是人服务地板。

平整性

铺设后的地面整体效果好。色泽均匀，视觉效果好。由于生产工艺上的差别，spc强化复合地砖怎么样，
实木地板安装后，容易出现缝隙大、不平整等问题，而强化木地板拼装极为紧密、无缝无隙、无高低差
。

满足地热采暖

热效率、节能是衡量地板地热功能性的一个重要指标。

强化木地板的学名为浸渍纸层压木质地板。它也是三层结构:表层是含有耐磨材料的三聚qing胺树脂浸渍
装饰纸，芯层为中、高密度纤维板或刨花板，底层为浸渍酚醛树脂的平衡纸。三层通过合成树脂胶热压
而成，此类地板的特点，耐磨性与尺寸稳定性较好。强化木地板作为一种新型环保建材产品，在市场竞
争中显现出其他建材类产品不可l比拟的竞争优势。

警惕辅料污染

现在消费者非常担心强化木地板的甲醛污染，有的商家则把甲醛承诺得很低，并有检验报告，但是，地



板质量的好坏要看其综合性能，spc强化复合地砖服务，如果甲醛含量太少，用胶量不够，会导致地板强
度差、不结实，地板的甲醛含量只要达到环保标准就可以了。而且，人们普遍认为，认为只有地板本身
才会释放出甲醛，香港spc强化复合地砖，但在实际安装过程中，要使用大量的地板胶，鉴于环保、防潮
的优质地板胶价格更加低廉的劣质胶，这类不环保的胶水释放的甲醛量往往比地板本身高出很多。所以
消费者在铺装地板时注意要用环保胶，或者少用胶、不用胶。

香港spc强化复合地砖-舒畅装饰(推荐商家)由山东舒畅装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山
东舒畅装饰材料有限公司（www.sdsczscl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为建材加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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