
数字音频矩阵KRAMER SD-7588A

产品名称 数字音频矩阵KRAMER SD-7588A

公司名称 娄底市蓝宇智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:数字矩阵
品牌:KRAMER
型号:SD-7588A

公司地址 湖南省娄底市娄星区大石山路1号（万宝新区综
合办公楼）

联系电话 18975677750 13469474773

产品详情

类型 数字矩阵 品牌 KRAMER
型号 SD-7588A

8x8串行数字音频矩阵切换器sd-7588a

kramer sd-7588a是一个免调节的，线路均衡，时钟重建，多标准8x8数字音频矩阵。它为110-欧姆双绞线
线缆提供自动的损失补偿和每个输出再锁相以提供8路低闪烁的数字输出。它支持aes/ebu，iec958，s/pdif
和eiajcp340/1201专业的和消费级格式，其采样频率最大96khz。所有输入和输出都是变压耦合的，支持可
拆卸接线端接头的110-欧姆双绞线线缆。sd-7588a通过前面板触摸开关和内置的rs-232和rs-485界面来控制
。15个预设内存位置提供来快速访问最常使用的配置。该设备附带一套基于视窗95/98/nt的控制软件和一
套可选的桌面或机架安装的远程控制面板。sd-7588a可以独立运行以及并可以作为kramer多信号切换器系
统的一部分，多信号系统包含数字式和模拟视频，数字式和模拟音频和rs-422控制切换器。当集成在一个
系统中时，它是协同视频进行场间间隔切换的，因此支持真正的音频随视频模式。

技术参数

输入:8路均衡的数字音频:110欧姆,可分离的接线端s,变压耦合。

输出:8路重计时的数字音频:110欧姆,可分离的接线端,变压耦合。

采样频率:32,44.1,48,96khz。

标准:aes/ebu,iec958,s/pdif和eiajcp340/1201。

均衡:自动的最大200mv眼孔图案。



控制:22个前面板触摸开关,rs-232和rs-485控制界面。

显示:当前切换器状态显示在8个7段的明亮的led.前面板每个通道信号存在led。

尺寸:19”(w),7”(d),1u(h)机架安装。

电源:通用的,85-264v交流,47-440hz,最大25va。

重量(大概):3.5公斤(7.8磅)。

典型应用

视频广スぷ魇矣糜谠谙咔谢缓托藕怕酚伞?/span>

视频制作设备，用于连接不同的信号源到接收器。

非线性编辑组件。
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