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产品名称 新疆变频供水设备新疆供水设备

公司名称 乌鲁木齐地森海涛商贸有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:中昌
型号:ZCHB
产地:中国

公司地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长
春南路东三巷355号蓝调.一品小区B区1栋

联系电话 0991-6674795 18309911895

产品详情

联系人：曾经理，联系电话：18309911895

新疆变频供水设备新疆供水设备

固液分离设备

通过对固液分离技术的深入研究，改进其他行业在固液分离设备上的结构和水处理药剂上的深度研发，
对化药加药系统的机械结构上作全面分解，使之成为全球首创的分体式的理想结构。该机已成功转化为
对所有行业废水、污水、中水进行预处理和对出水二、三级排放标准的废水能一步处理即能达标的水处
理设备，整套设备，废水，省去了传统废水处理工艺中物化处理的几乎全部设备，也可省去板框和带式
压滤机，可直接进行后续的生化处理。

新疆变频供水设备新疆供水设备

概括的讲，就是化学祛除，物理分离，设备由化药加药反应系统和泥水分离系统两部分组成。

化学祛除



无机盐混凝剂采用特殊工艺调制而成，中间加入一种新型的助剂，最大可提高混凝的效能100%，在该段

加入高效脱色剂

，使之产生用常规药剂无法脱出的良好效果。高分子有机絮凝剂，在制作过程中，加入特效的催化剂，

在一定的反应条件下，使其分子和离子产生了质与量的突变，形成高分子絮凝剂，提高了其架桥吸附絮

凝作用。在使用时混凝剂可稀释10倍，同时针对不同性质的废水相应调整药剂配方，使之用药量最小，

效果最佳，对废水中的COD、BOD、氨氮、石油类、元素磷、色素及其他毒性物质进行最大程度的分解

和降解，并结成大而牢固的矾花，从污水中析出凝聚状浓缩性污泥，此时，污水反应液已变得泥是泥团

，水是清水，层次分明，为下一步泥水分离创造出良好的条件。

物理分离

在不断涌入的污水反应液中，形成一个高能量的有效半径吸附场，使得含泥清水中的絮凝状浓缩性污泥

固体瞬间被吸附在专用盘片上，此间就有大大小小的泥团，不管处于什么方向的运动状态，纷纷像子弹

一样前仆后继的射向盘片，并牢固的粘附在盘片上，随着盘片的移动，经过刮板，将泥团铲出掉入斜板

上，依靠重力作用下滑装入编织袋中，可直接进行外运处置或资源化利用。剩余的清澈或几近透明的水

，便从设备底部流出，进行达标排放或回收利用。

工艺优点

1、处理效果好：对污染物的祛除率，COD为40~99%，氨氮为30~60%，去油80~100%，脱色率为80~99%

，聚合物为100%。

2、处理速度快：整个絮凝反应和固液分离的过程一般只需要3分钟左右。

3、占地面积小：整台机组的型体可以小型化到极限，如100m3/h的机组，占地面积仅在45m2以内。与传

统的生化工艺相比，占地面积仅为其1/10左右。

https://baike.baidu.com/item/%E8%84%B1%E8%89%B2%E5%89%82


4、水处理量大：由于该设备絮凝反应和固液分离速度快(3分钟左右)故而对水处理量大的污水厂(站)，可

采用并联的方式予以解决。

5、机动灵活性强：可以做成固定式，也可以做成车载式、船载式进行移动处理，接上电源便可使用。可

用于石油钻井、河湖疏浚、市政工程、建筑工地现场等。

6、系统不需反冲洗：整个过程不存在任何形式的堵塞、滞留的问题，水流也不存在遇阻受堵的问题，所

以无须反冲洗。只是在停机之前，用清水将存留的反应液和泥团冲出即可。
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