
浙江扭力扳手气动工具哪个牌子好气动起子「在线咨询」

产品名称 浙江扭力扳手气动工具哪个牌子好气动起子「在
线咨询」

公司名称 深圳市东日吉田自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华
南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117

联系电话 17722680889 17722680889

产品详情
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预置式：扭力扳手上无标示刻度，使用者无法自由地去调整目标扭力，而必须要仰赖管理者协助去调整
目标扭力。预置式的生产组装上用得比较广泛，虽然无法自由地调整目标扭力，但也相对地去防止了作
业人员擅自调整目标扭力而导致锁的扭力值有差异，实为一种彻底防呆的产品。其他功能皆与可调式的
相同。机械式扭力扳手总类比较多种，扭力扳手气动工具哪个牌子好，发展历史也比较早期;但随著品质
要求日益严格，高品质，高精度，可追朔性数码技术的数显式扭力扳手也越来越被市场重视。

目前国内很多行业，大多还是使用机械式的扭矩扳手，随着我国相关行业的不断发展，机械式的扭矩扳
手已不能满足要求。国内许多研究机构和企业，都曾研究过数显扭矩扳手，其结构是在扳手的头部安上
扭矩传感器。国外数显扳手的应用已十分普遍，但国外数显扳手的价格依然比较昂贵。因而了解国内外
数显扳手的研究应用情况，对我们进一步研究适应我国市场和要求的数显扳手，具有重要的意义。

扭力扳手设置及使用要求

一、扭矩预设注意事项： 1、预设扭矩值时，将板子手柄上的锁定环下拉，同时转动手柄，调节标尺主
刻度线和微分刻度线数据至所需扭矩值。 调节好后， 松开它的锁定环， 手柄自动锁定。
2、在板子方榫上装上相应规格套筒，并套住紧固件，再在手柄上缓慢用力。
施加外力时必须按标明的箭头方向。当拧紧到发出信号"卡嗒"一声（已达到预设 扭矩值），停止加力。



浙江扭力扳手气动工具哪个牌子好气动起子「在线咨询」由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。
深圳市东日吉田自动化设备有限公司（donriqd.1688.com/）是广东 深圳 ,电子、电工产品制造设备的翘楚
，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在深圳东日吉田领导
携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深圳东日吉田更加美好的未来。
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