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产品名称 天津净化新风机无管道施工 东方智明
新风机无管道

公司名称 北京东方智明科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区海淀镇西大街35号1幢3层3EA07

联系电话  18911296788

产品详情

净化新风机

未采用大风量漫灌方式，1台净化新风的风量达到每小时300立方米以上，希望1台设备管整个住宅。对于
这个愿景，我们也进行了演练式分析，1台净化新风在安装位置输送净化新风，净化新风机无管道施工，
最1好的结果是新风输送至各个房间，污染空气在新风气压作用下从各个房间的窗户缝隙排除到室外。

首先，这样大净化新风量的设备并不适用多数住宅！过大的净化新风都是花费电费、耗材费得到的，可
是多数白白流失了，对用户不是最有利；其次远远超出建筑新风量的大净化新风量在夏季必定造成过大
的冷量损失，在冬季必定造成过大室内热量损失。目前，夏季大量的冷量损失并未补偿；为了解决冬季
的热量损失，天津净化新风机无管道安装，有些设备加装了电辅热部件，如某300立方米/小时的净化新
风机的电辅热耗电为800w，仅此一项，用户使用1小时就要花费0.4元电费，而这些费用本不应出现。

实现安装位置输送净化新风至各个房间，污染空气在新风气压作用下从各个房间的窗户缝隙排除到室外
，这一理想目标实现也是有条件的，新风机无管道，那就是要有窗户缝隙，并且室外风力足够小。要有
窗户缝隙就要求窗户的密封性差，即早期木窗、钢窗，而密封性好的塑钢窗、断桥铝窗很难符合这一要
求；净化新风300立方米/小时的风量，即便全部经过宽3米、高2.3米的房间，截面风速仅有0.012m/s，即
截面风速远远小于1级风0.3-1.5m/s风速，即除非无风和窗户处于被风面才有可能实现。

综上分析可见，大风量漫灌方式只在少数场景产生预期效果，而在断桥铝窗户、密封性较好的塑钢窗房
间，或者室外风力1级及以上时都很难1产生预期效果，还会造成很大的不必要的浪费，并不是一个好模
式。

如需了解更多净化新风机的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！



北京东方智明科技有限公司

北京东方智明科技有限公司成立于2002年。是一家关注产品创新与实用性，立足于高科技领域的前沿的
企业。公司一贯注重新技术、新产品的吸收和推广。凭借优1秀的研发团队、丰富的行业经验积累，近年
自行研发出自动除尘新风机、悠居立柱式中央新风系统、悠居智能净化新风、悠居智能排风净化器等产
品。为机房的环境管理解决了人工维护成本高的重要问题，主要用户有湖北电信，山西移动等；为家庭
创造出理想舒适的呼吸环境，PM2.5一次通过净化效率达到99.3%。

东方智明多年来，我们以专注的精神，在业内奠定了专业地位和坚实的市场基础，东方智明竭诚欢迎广
大顾客前来我公司洽谈业务。

为什么要大力宣传新风系统？

在欧美国家新风系统的安装率很高，他们在重视经济发展的同时也不会忽略健康空气对人体健康的重要
性，而且于他们而言，拥有健康的体魄往往比用之不尽的金钱更加使人向往。而我们国内新风系统的安
装率还达不到3%。为了自己和家人的健康，新风系统的普及意识还得增强，不久的将来我们也有望每家
每户都安装新风系统。所以新风系统早买！晚买！还得买！提前享受没有错！

东方智明多年来，我们以专注的精神，在业内奠定了专业地位和坚实的市场基础，东方智明竭诚欢迎广
大顾客前来我公司洽谈业务。

天津净化新风机无管道施工-东方智明(在线咨询)-新风机无管道由北京东方智明科技有限公司提供。“
净化新风机”就选北京东方智明科技有限公司（www.ibc.net.cn），公司位于：北京市海淀区海淀镇西大
街35号1幢3层3EA07，多年来，东方智明坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东方智明期待成为您的长期合作伙伴！
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