
深圳宝安西乡pvc围挡 龙华施工围墙 建筑新型钢结构围挡厂家

产品名称 深圳宝安西乡pvc围挡 龙华施工围墙
建筑新型钢结构围挡厂家

公司名称 深圳市桓峰交通设施有限公司

价格 30.00/平方米

规格参数 材质:pvc丝
长:3000mm
高:2000mm

公司地址 深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村345号7
04

联系电话 0755-17744977454 17744977454

产品详情

深圳PVC围挡介绍规格：

1、产品组成：产品运用主材和附件为塑料件，主材运用聚氯乙稀(PVC)度塑料：附件(柱
帽、底座罩、装修件、密封盖等)运用 进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，
其强度完全能运用要求。

2、产品结构：由砖砌成的基座、立柱、上下横梁、PVC
板组成，产品结构和接点费用专用螺钉固定与组装。基座底部与地上用螺栓固定，其性、漂亮性好。

3、运用年限：5年以上

4、抗腐蚀才能及环保：不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大了日 常的成本费用，避免了对的污染。 不锈
蚀、更轻盈，装置更简洁，主要内容包含工程概略牌消防保卫牌安全出产牌文明施工牌管理人员名单及
监督电话牌施工现场总平面图

且常新常洁， 运用它能大幅度品位。

深圳PVC围挡介绍

深圳PVC围挡介绍的优势：

1、深圳PVC围挡介绍选用共同工艺处理的聚氯制成,具有优胜的耐候功能,可以抗御各种恶劣气候。不管
盛暑酷寒仍是雨雪风霜,始络坚持颜色,12扬尘控制办法要求



2、假如沾染尘埃等污物,只需运用水管喷洗,就能使围挡从头清爽顺眼。即使是在围档积存了凝结物,也不
用忧虑,只需选用肥皂液悄悄拭擦即可除掉,

桓峰是一家专业从事市政施工围挡、工程围挡、新式彩钢围挡、深圳PVC围挡介绍，简易围挡、彩钢板
围挡、制造与装置为一体的单位，是大型施工单位的协作伙伴。现在现已与中建三局、中铁七局等国内
多家大型修建出产企业建立了长时间稳定的战略协作伙伴关系，加深了与贸易伙伴在各范畴的协作。

3、深圳PVC围挡介绍仍是一种防火资料,到达难燃级。可以有用延缓火势的延伸。人身和产业的丢失。
在抗衰老耐高温耐锯等方面都不能到达不锈钢的焊接优势在接下来的三年里

4、打造工地风景线：在实践施工中,工地上尘土飞扬,资料设备无序堆积,工程围挡应运而生。

6.

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

工程围挡又名：PVC工程围挡、临时围墙。施工围挡

市政施工围挡 工地围挡 道路施工围挡  PVC工程围挡 工地施工围挡

Pvc工程围挡的优势：

Pvc工程围挡采用独特工艺处理制成,具有优越的耐候性能,可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨
雪风霜,始络保持色彩稳定,如果沾染灰尘等污物,只要使用水管喷洗,就能使围挡重新清爽悦目。pvc围挡还
是一种防火材料,达到难燃级标准。能够有效延缓的蔓延。减少人身和财产的损失。

打造工地风景线：

在实际施工中,工地上尘土飞扬,材料设备无序堆放,工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊
框,衬以铁丝网或薄钢板,用水泥墩做脚,有许多不足之处；：一是简陋,有碍市容。二是抗风阻系数低,不牢
固,易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低,浪费资源。

我公司针对沿海客户的要求，调整配方，让我们的pvc围挡能够更好的抵抗沿海的海水腐蚀和抗紫外线，
受到客户的一致好评，广泛使用在上海、深圳等沿海城市，并且成功出口到马尔代夫易卜拉欣�纳西尔
国际机场，成为北京城建集团有限公司的指定pvc围挡供购商。针对东北、山西客户的要求，调整配方，
让我们的pvc围挡能够更好的抵抗极寒天气，并且成功在太原、吉林、哈尔滨使用，成为中国水利水电集
团有限公司的长期供应商。

我公司针对市场上市政工程围挡的弊端,研发出了新型塑料（pvc）市政工程围挡。

该产品有如下优点：

1, 有优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。

2, 高度及颜色按客户要求定制。

3, Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高，安装价格一般不高于10元/米。

4.运输方便，节约空间，500公里范围运输费用4元/米，1000公里范围运输6元/米，1500公里范围运输10元
/米。



5.所有者（使用者）可在pvc工程围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。

6.具有抗海水腐蚀、抗紫外线和抗严寒等极端恶劣环境的能力。

7.拆卸方便,可重复多次使用。
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