
SR186a工业记录仪

产品名称 SR186a工业记录仪

公司名称 上海泓晋自动化仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浦东新区惠南镇拱极东路6号106室2号

联系电话 86 021 55057515/55063628 13701604605

产品详情

产品型号：sr186a 特点： * 显示精度0.15% * 记录精度0.25% * 智能化彩色喷墨 * 最高6踪高速记录 *
英/日两中语言操作界面 * 通讯功能(选件) - 显示精度0.15% ★记录精度0.25% ★自由输入 -
sr106(外尺144*144mm幅宽100mm)和sr186(外尺288*288mm幅宽180mm) 是日本shimaden(岛电)公司最新设
计深度仅为199毫米,重量分别为2.8和6.0公斤,在世界上首次推出的最薄最轻智能化彩色喷墨工业记录仪。
- 这种仪器的出现是记录仪制造技术的一场革命。它采用了在硅片(面积17.6× 16mm)上制造的精密压电
晶体微喷射器的技术,同时将直径仅为0.3mm的墨珠不接触,无噪声地喷射在记录纸上,形成防光分解,不溶
解于水,色彩鲜艳,高清晰度的打印字符和记录曲线。 - 不同于老式记录仪的继电器选择多路开关,新记录仪
每通道都有各自独立的前置模拟处理器,并可被软设定成复合接收绝大多数类型的工业信号,自由选择类型
,自由设定量程范围。 - 喷墨记录仪设计上力求简化机械结构,更多地采用了新的电子技术,这里,传统复杂
的伺服系统被取消,机械部分与传统记录仪相比仅占全部部件的三分之一,采用了整体结构件,最大限度地
实现了无机械故障的高可靠性。 - 喷墨记录议集智能化数据采集,记录,打印存储
,监测,报警,计算机联网的全功能一体化设计,通过简单的人机对话设定 ,可完成日报表,日累计,定时打印，
量程自动切换,分区记录,局部放大/缩小,差值记录,数学运算处理等功能,并可接入rs485通讯接口,在一条通
讯链路可并连挂接32台,最大通讯距离可达1公里。
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