
河北摆线针轮减速机 凯源传动零中间商

产品名称 河北摆线针轮减速机 凯源传动零中间商

公司名称 吴桥凯源传动设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市吴桥县

联系电话  15231771999

产品详情

在生活中我们一般使用的摆线针轮减速机常见故障：

摆线针轮减速机在长期运行中，常会出现磨损、渗漏等故障，比较常见的主要的几种是：

我们一般使用的摆线针轮减速机轴承室磨损，blb1摆线针轮减速机厂家，其中又包括壳体轴承箱、箱体
内孔轴承室、变速箱轴承室的磨损，河北摆线针轮减速机，摆线针轮减速机齿轮轴轴径磨损，blb1摆线
针轮减速机生产厂家，主要磨损部位在轴头、键槽等，摆线针轮减速机传动轴的轴承位磨损，摆线针轮
减速机结合面渗漏。当摆线针轮减速机遇到故障时，要注意维修方法，选择有效的，高效的方法，延长
摆线针轮减速机的寿命。

为大家介绍一种快捷的摆线针轮减速机拆卸方法供参考：

首先根据所要检修的减速机偏心套上的轴承型号，加工一个开式垫圈（该垫圈就可作为该型号减速机今
后检修拆卸的专用工具）。

垫圈的加工规格为：内径略大于轴承珠架的外径D2，垫圈外径则大于轴承珠粒的外径（约10mm）D1，b
lb1摆线针轮减速机供应商，而厚度则大于轴承内套的侧边的厚度，然后均分成两个半环。



介绍一下我们摆线针轮减速机使用条件：

线针轮减速机在各个行业和领域被广泛的使用，受到广大用户的普遍欢迎，下面我们就来介绍一下摆线
针轮减速机的使用条件：

1.摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，同时允许正、反两个方向运转。部分型号摆线针轮减
速机只允许单方向旋转。

2.输入轴的转速额定转数为1500转/分，在输入功率大于18.5千瓦时建议采用960转/分的6极电机配套使用
。

河北摆线针轮减速机-凯源传动零中间商由吴桥凯源传动设备厂提供。吴桥凯源传动设备厂（www.kyjsjx.
cn/）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的减速机、变速机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求
精的工作态度和不断的完善创新理念将引领凯源传动和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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