
游标卡尺厂 天津游标卡尺 天津桂量量具刃具

产品名称 游标卡尺厂 天津游标卡尺 天津桂量量具刃具

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

【桂量量具为您推荐明星产品-高精度数显卡尺0-150×0.005mm】

1.带电源开关、任意位置清零

2.测量单位转换、任意位置进行相对测量和实际测量

3.带数据输出

4.分辨率为0.005 mm

测量范围 mm              分辨力 mm                误差 mm

0-150mm                   0.005                        0.02

0-200mm                   0.005                        0.025

0-300mm                   0.005                        0.035

【桂量量具为您推荐明星产品-键槽对称度数显卡尺0-50mm】

特点：



1、将键槽的宽度作为基本尺寸，游标卡尺厂，在对称公差中按照精度查表就可以。

 2、一般精度7~9级，如：农用机械上的键槽、开式机械上的键槽 

3、稍高一点的精度5~7级，如：一般机械上的轴霍桑键槽、齿轮上的键槽 

4、更高精度5级以上，如：数控机床轴键槽、加工中心齿轮键槽

【桂量量具为您推荐明星产品-防磁游标卡尺0-200mm】  

游标卡尺的注意事项  

1、测量前应把卡尺揩干净，检查卡尺的两个测量面和测量刃口是否平直无损，把两个量爪紧密贴合时，
游标卡尺制造商，应无明显的间隙，同时游标和主尺的零位刻线要相互对准。这个过程称为校对游标卡
尺的零位。  

2、移动尺框时，活动要自如，不应有过松或过紧，更不能有晃动现象。用固定螺钉固定尺框时，游标卡
尺采购，卡尺的读数不应有所改变。在移动尺框时，不要忘记松开固定螺钉，亦不宜过松以免掉了。

2.防磁游标卡尺用不锈钢304材质定制，天津游标卡尺，耐用程度高，防磁效果好

3。广泛用于航天领域，航空企业，高铁发动机制造，风力发电等各种防磁测量要求的企业。

游标卡尺厂-天津游标卡尺-天津桂量量具刃具由天津桂量量具刃具有限公司提供。游标卡尺厂-天津游标
卡尺-天津桂量量具刃具是天津桂量量具刃具有限公司（www.guiliang.net）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李克辉。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

