
消防排烟风机 鑫德空调 消防排烟风机厂家

产品名称 消防排烟风机 鑫德空调 消防排烟风机厂家

公司名称 山东鑫德空调通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市武城县鲁权屯工业园

联系电话  17753408051

产品详情

排烟风机可采用普通钢制离心式透风机或专用排烟轴流式透风机。排烟风机规格按《高层民用修建设计
防火范例》中的规定。排烟风机风量为7200m/h，风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的风量)。排烟
风机对于环境的使用也有一定的要求，下面就介绍一下：

1.排烟风机在应用时要求气体内的杂质不许有粘性物质，所含的尘土及硬质粒物不大于150mg/m3。

2.气体内的温度：A型DTP系列风机箱，经耐高温试验，在烟气温度大于280℃高温情况下连续运转40分钟
以上，达到消防排烟之目的。

3.排烟风机现在已经广泛的应用在宾馆饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业的车间、办公楼等场合
，这些场合都需要消防排烟及通风换气，该风机既可送风又可抽风。

一、排烟风机清洗之前

在清洗排烟风机之前做好一些防护的措施是非常关键的，比如楼道及墙面的防护措施。过滤网和翅片的
检查我们在清洗之前也需要做好，还有就是需要做好绝缘的措施，以防在清洗时发生触电的危险。

二、排烟风机清洗过程中

做好了清洗排烟风机的准备工作之后，消防排烟风机那个厂家好，我们首先要去清洗过滤网，因为风机
的过滤网在平时的使用过程中是很容易遭受污染的，因此我们在清洗过滤网时可以用水清洗污渍，如果
排烟风机过滤网中有油渍的话，我们可以使用一些弱碱性的清洗剂清洗，然后再用清水进行冲洗知道洗
净为止。

消防排烟风机决定完全智能化.骨子里施用期间，它得以在运行中自动的巡检，消防排烟风机周转时里头
有事先编辑好的先来后到，这些先来后到得以自动运作.再者，数据采集以及出示工作也是自动化开展的



，出品有何不可落实自身的卫护.

消防排烟风机信息化剖示.对此出品运行的参数，消防排烟风机的多寡较多，消防排烟风机价格，并且成
品足以贯彻参数的显示，比如消防排烟风机转速以及气冷温度出示.同时，消防排烟风机，它还方可剖示
周转的状态以及低压、低速等的卫护等.

消防排烟风机用到范围较广.消防排烟风机非徒得以被用以工矿天地，并且它还足以被用来野外作业以及
等天地，它在各个领域都抱有良好的役使前景.

消防排烟风机由电机、叶轮、导叶内筒、外筒、内循环风冷体系五个至关紧要片段整合，折装与维修方
便.设置方便，风机可根据构筑建设的务求用到卧式立式和吊式装置，电源三相380V50Hz.消防排烟风机
，既可用以各种修筑消防排烟，还可用以各种组构、人防工程、地下铁路、竖井、洞穴等排烟和排风.

消防排烟风机-鑫德空调-消防排烟风机厂家由山东鑫德空调通风设备有限公司提供。山东鑫德空调通风
设备有限公司（www.sdxdkttf.com）是一家从事“通风机，风阀，风口，空调末端，冷却塔，水箱”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫德空
调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫德空调在风机、排风设备中赢
得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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