
中拉机 兆隆机电 铜线加工

产品名称 中拉机 兆隆机电 铜线加工

公司名称 张家港市兆隆机电有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:兆隆机电
型号:ZL-17D
用途:铜线加工

公司地址 中国 江苏 张家港市 乐余镇镇北路乐西工业区

联系电话 86 0512 58960286/58962836 013901928475

产品详情

品牌 兆隆机电 型号 ZL-17D
用途 铜线加工 别名 中拉机

zl-17d 中线伸线机；

高质量三排链条无声传动；

伸线轮表面采用高耐磨碳化钨喷涂处理；

噪音低，在85分贝以下；

全机双变频张力自动修正控制系统；

全机采用灰铸铁250铸造成形，再精加工而成，无震动；

zl-17md intermediate wire drawing m/c
 machine type zl-17md zl-9d
wire inlet dia.(mm) ф3.2-ф2.5 ф3.2-ф2.5
wire finished dia.(mm) ф1.2-ф0.4 ф1.2-ф2.5
drawing line speed(m/min) 1200 1000
drawing dies size(mm) ф25 ф25
slip ratio of m/c 15% 18%
capstan dia.(max.)(mm) ф260 ф260
fix speed capstan dia(mm) ф260 ф260
main motor(kw) 45 45



machine dimension(mm) 3500l*1200w*1250h 3500l*1200w*1250h
machine weight(kg) 3000 3000

zl-180 expand control machine technology parameter
machine type zl-180

machine dimension(mm) 900l*450w*1800h
machine weight(kg) 150
pressure of word(mpa) 0.2-0.5
value of undulate(mpa) +-0.02
rate of flow(l/min) 40

zl-ws630 without axle close wire machine technology parameter
machine type zl-ws630

drawing line speed(m/min) 1500
wire finished(mm) ф0.4-ф1.6
capstan dia.(max.) ф630
spool bobbin size(mm) ф630、ф500、ф400、ф300
max loading capacity 500、300、180、50
machine dimension(mm) 1700l*1600w*850h
machine weight(kg) 1100
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