
环保型速效融雪剂实物图 环保型无机化工原料

产品名称 环保型速效融雪剂实物图 环保型无机化工原料

公司名称 世纪汉元(北京)科技有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 材质:环保型无机化工原料
用途:融化路（桥）表面冰雪

公司地址 北京市丰台区科兴路7号601室(园区)

联系电话 13691212391 13911020206

产品详情

材质 环保型无机化工原料 用途 融化路（桥）表面冰雪

环保型速效融雪剂

在下雪或结冰时，路面凝成厚厚的冰雪层，用本公司产品直接洒在雪面或冰面上，立时融化（半分钟内
起效），不会形成黑冰或污泥水。本产品无食盐类强腐蚀地面和招致土壤盐碱化的化工原料，形成的水
可以绿化植被。用法用量：视冰雪覆盖程度，按每平方米100g左右，直接洒于冰雪层面上即可。包装：2

5kg/袋，防水编织袋包装有效期：2年注意事项：储藏于阴凉干燥处，开袋后应即时用完。

“世纪汉元”牌环保型速效融雪融冰剂

�适用范围：

用于融化道路、桥梁、码头、运动场、停车场和机场跑道上的冰雪。

�技术标准：

 项目  质量指标
1 气味 无令人不快气味
2 性状 固体粒径≤10mm，液体均一液体

，

不得分层或有沉淀物
3 溶液色度、颜色 白度<30度，无色或浅色
4 ph值 6.5�9.0
5 水不溶物 ≤5%
6 含水率 ≤5%（指游离水）
7 融雪能力试验 ≥氯化钠融雪能力的90%



8 溶解速度 ≥氯化钠的融雪速度
9 金属碳钢腐蚀试验 ≤氯化钠的腐蚀率的50%
10 毒理试验 融雪剂溶液对小白鼠经

口服毒性试验为无毒级
11 抗滑性能 衰减法≤10%
12 重金属
13 汞 ≤0.05,mg/kg
14 镉 ≤5mg/kg
15 铬 ≤50mg/kg
16 铅 ≤50mg/kg
17 砷 ≤50mg/kg
18 植物耐盐试验 植物耐盐量≥10g/m2

�冰点：

通过选择不同系列及型号和调节稀释浓度（或单位面积用量），可满足不同状况下的冰点需求。

常规状态冰点：0—-35度

高寒状态冰点：-35度-55度
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