
PA66泛达Vydyne 21SPM

产品名称 PA66泛达Vydyne 21SPM

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 泛达:美国首诺
型号:21SPM
产品:泛达21SPM

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情
通用注塑

这些非增强型聚酰胺 PA66 树脂设计用于仅需要材料基本性能的注塑成型应用。

技术数据表

泛达21SPM树脂

Vydyne 21SPM是一种通用PA66树脂。可在自然，它是设计主要为注塑制造。该等级提供了一个平衡的工
程特性组合，其特征是高强度；刚性；良好韧性；高熔点；良好的表面润滑性；耐磨性和对许多化学品
、机器和发动机机油、溶剂和汽油的耐受性。

Vydyne 21SPM树脂允许在使用再研磨时生产具有良好初始颜色、良好性能和保色性的模压零件。该树脂
得到美国保险商实验室的认可，并符合许多工业、联邦和军用优质通用PA66树脂规范的要求。

Vydyne 21SPM树脂是内部和外部润滑，以改善机器饲料和例外的脱模。它旨在用于高生产率的应用。在
许多应用中，成型周期可以缩短，因为零件可以在较高的温度下从型腔中取出。在零件有粘在型腔中倾
向的困难模具中，Vydyne 21SPM可以减少或消除脱模喷剂的需要。在常规生产基础上缩短成型周期之前
，应根据规范检查关键成型零件尺寸。

应用

Vydyne21SPM用于轴承、凸轮、连接器、电气/电子应用、紧固件、外壳和工业应用。
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