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中空玻璃的密封胶怎么打

人工涂胶有两种办法:一是直接人工涂胶，二是使用打胶枪，暖边条生产线哪里有卖，速度不好说，但打
胶枪要轻松一点，质量稳定性要好一些.

目前中空玻璃制作行业还是大多使用人工，大型设备也不适合现在的规模.

还有一种办法:中空玻璃制作有现成的密封胶条，不用打胶，直接按照尺寸贴在玻璃上，但需要用热熔加
压的方式进行粘合，就是还需要一台玻璃热压的设备，原理是加热加压.

中空玻璃制作工艺过程:

胶条制作——密封胶的混合搅拌——玻璃清洁——合片——打胶——存储固化

中间的四道终须都可采用机器，提高效率、减少人工的办法还是很多的.

到了夏天最热的时刻，朋友们是不是已经到了“奔溃”的边缘?国际庄的天气真是一天胜过一天，这几日
闷热的高温天气，着实让人呼吸都感到困难，我想朋友们肯定都想呆在屋里不出门了!

然而呆在室内的“代价”也是巨大的!

享受着凉爽的空调，看着电表上疯涨的数字，

内心也是“凉快”不下来的!



想说一句“什么鬼”!

其实除了房体的框架还有一样是人们不太关注的东西也一直在我们周围保护着我们，给我们带来舒适的
感受!它就是 --- 门窗。

然而在门窗上有一个小部件对保温隔热等也起到了很大的作用，它就是拥有“小身体大智慧”的暖边间
隔条!

那何为“暖”边呢?

低导热率的暖边条不仅使中空玻璃不出现结露不美观的现象，而且暖边条的导热系数相比传统铝间隔条
要低好多，使用暖边间隔条可以很好的阻隔室外的热量不断地传进室内，消耗室内的冷气，这样空调就
不用必须不停的制冷来维持室内的温度，从而达到了很好的节能环保的效果。

假如两个屋子的面积和使用的门窗都一样，唯1不同的就是一个使用暖边条，另一个则不用。在同一个时
刻，暖边条生产线厂家，两个房间的温度相差3-4摄氏度，之后让其中不使用暖边条的屋子打开空调使室
内温度降至与另一屋子温度相同，暖边条生产线生产厂家，温度相同之后俩屋子都同时打开空调(空调设
置系数相同)，在使用相同时间的空调后静等两个小时，湖北暖边条生产线，然后再测试屋内温度，显示
使用暖边条的屋子要比不使用暖边条的屋子的温度低3-4摄氏度，这就说明了暖边条的重要性!

中空铝条与暖边条的区别： 

      1.暖边技术可降低正常，对传热系数，是改善整窗热工性能的有效途径。

2.暖边技术可大大提高中空玻璃边缘的温度，提高玻璃中空玻璃的抗结露性能。

3.暖边技术，有效降低了玻璃在使用过程中温差应力引起的玻璃自爆和热应力炸裂的可能性。

4.双道密封结构的暖边间隔条，可应用于居住建筑门窗和么建玻璃幕墙中。

5.最普通最简洁的方式说明就是暖边条使中空玻璃里面形成了断桥

亚鑫华数控厂家直销(图)-暖边条生产线厂家-湖北暖边条生产线由山东亚鑫华数控设备有限公司提供。亚
鑫华数控厂家直销(图)-暖边条生产线厂家-湖北暖边条生产线是山东亚鑫华数控设备有限公司（www.yaxi
nhua.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人
：张经理。同时本公司（www.yaxinhua1688.com）还是从事暖边铝条设备，暖边条设备，暖边铝条生产设
备的厂家，欢迎来电咨询。
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