
池州护栏 价格实惠 宝麒工程 道路护栏

产品名称 池州护栏 价格实惠 宝麒工程 道路护栏

公司名称 安徽宝麒钢结构工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县华东建材城A栋126

联系电话  13856978009

产品详情

框架护栏网采用浸塑丝经： 2.9mm—6.0mm 网孔：125mm—250mm 最1大尺寸：2400mm X 3000mm
立柱： 直径48mm—60mm 边框： 14mm×20mm 、20mm×30mm
附件：防雨帽连接片防盗螺栓连接方式：卡接
结构：用冷把底碳钢丝焊接成的隔离网，用连接附件与钢管支柱固定。 其它规格可以根据客户实际情况
定做！框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"，"框架隔离栅"等是一种组装十分灵活的产品，广泛用于
公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永1久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立
柱固定方式便可实现。

护栏网表面处理浸塑和喷塑的区别，浸塑护栏网是以护栏网为基体，耐候性高分子树脂为外层（厚0.5-1.
0MM），具有防腐防锈、耐酸碱、防潮、绝缘、耐老化、手感好、环保、寿命长等特点，是传统油漆、
镀锌等涂膜的更新换代产品。喷塑护栏网原理：用静电喷粉设备（静电喷塑机）把粉末涂料喷涂到护栏
网的表面，在静电作用下，池州护栏，粉末会均匀的吸附于护栏网表面，基坑护栏，形成粉状的涂层。

钢筋网在桥梁工程的应用主要应用于市政桥梁和公路桥梁的桥面铺装，旧桥面改造，桥墩防裂等。通过
国内上千座桥梁应用工程质量验收表明，采用焊接网明显提高桥面铺装层质量，保护层厚度合格率达97
%以上，桥面平整度提高，基坑护栏厂家，桥面几乎无裂缝，铺装速度提高50%以上，降低桥面铺装工程
造价约10%。桥面铺装层的钢筋网应使用焊接网或预制冷轧带肋钢筋网，不宜使用绑扎钢筋网。 池州护
栏-价格实惠-宝麒工程-道路护栏由安徽宝麒钢结构工程有限公司提供。安徽宝麒钢结构工程有限公司（a
nhuibq.com）位于安徽省合肥市肥东县华东建材城A栋126。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前宝麒
工程在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宝麒工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。宝麒工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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