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产品名称 撕膜机操作说明 威彩电子 杭州撕膜机

公司名称 广州威彩电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区大石植村工业一路15号威彩大厦3
楼

联系电话 17322207519 17322207519

产品详情

广州威彩液晶屏维修设备，可修黑屏、色带、暗带、干扰、花屏等。脉冲式热压机压屏修复，精度高，
操作简单，家电维修必备。

脉冲式热压机（压屏机）贴膜机——液晶维修必备设备

脉冲式热压机 可以修复COF不良引起的黑屏、白屏、花屏、亮线、亮带、暗带、跳动干扰，等等。

在市场上，大多数故障屏都会出现上述情况，没有这个机器的话，就相当于这个屏报废了，所以有了这
个机器，再也不用担心屏修不了。除了破屏、漏液、老化。

本公司主营液晶屏维修设备：恒温/脉冲式热压机、ITO激光修复机、TAB邦定机、偏光片裁切机、COG
邦定机、ACF贴付机等。买机器，免费提供quan方位技术培训，技术支持、配件、耗材一站式的售后服
务

广州威彩电子科技有限公司是一家以专业研发、设计、生产、销售、推广及技术传授为一体的自动化设
备高新技术企业。



一丝不苟、精益求精是我们的座右铭，杭州撕膜机，哪怕一颗螺丝有瑕疵都不放过，我们的理想就是超
越进口设备品质将其取而代之！熟行者都知道一台设备的重要性，设备精度差修复率低，返修率高！给
盈利创收和经营口啤大打折扣，我们不单只卖设备，还提供技术保障。

CR-815SH-09M：用于各种FPC、FOG、COF、TAB、COG与LCD/LED Panel及PCB组合邦定，体现在各
种尺寸液晶显示屏竖线、横线、竖带、横带、黑带、黑线、彩线、彩带、多线、花屏、黑屏、白屏、干
扰闪动、断层、竖半显、横半显等故障维修。

广州威彩电子科技有限公司是一家以专业研发、设计、生产、销售、推广及技术传授为一体的自动化设
备高新技术企业。公司自成立以来， 偏光片撕膜机 ，凭借雄厚的技术力量，高效率的生产管理，完善的
销售网络，YI流的售后服务，赢得了国内外广大客户的信赖与支持。同时具备先进的自主开发能力、成
功的生产加工经验、成熟的市场运营模式、完善的质量保证体系、配套的星级服务措施也让公司成为目
前国内液晶领域自动化设备生产厂商领跑者。

   

   

压屏机主要工作原理是采用PLC作为整个系统的控制中心，来实现贴附全过程操作，全自动撕膜机 ，PL
C由特定的脉冲输出口输出脉冲控制气动元件，使LCD交替旋转平台按预定的位置做圆周方向jing确运动
至zhi定位置。主要针对光学及刚性材料之间的硬对硬组合如两层玻璃基板之间用光学双面胶（OCA）粘
合，组件在真空状态下压合，有效的克服了气泡及彩虹纹等工艺缺陷，是触控面板组合工艺中的必备工
艺。

              

CR-880DH-19M本产品用于各种FPC、COF、TAB、COG与LCD/LED Panel及PCB组合绑定，体现在各种
尺寸液晶显示屏竖线、横线、竖带、横带、黑带、黑线、彩线、彩带、多线、花屏、黑屏、白屏、竖半
显、横半显等故障维修。

撕膜机操作说明 -威彩电子(在线咨询)-杭州撕膜机由广州威彩电子科技有限公司提供。撕膜机操作说明 -
威彩电子(在线咨询)-杭州撕膜机是广州威彩电子科技有限公司（www.hanyulaser.com）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何小姐。
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