
吸尘器需要3c认证吗？3c认证办理，3c认证要求

产品名称 吸尘器需要3c认证吗？3c认证办理，3c认证要求

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

    吸尘器的工作原理是吸尘器电机高速旋转,从吸入口吸入空气,使尘箱产生一定的真空,灰尘通过
地刷、接管、

手柄、软管、主吸管进入尘箱中的滤尘袋,灰尘被留在滤尘袋内,过滤后的空气再经过一层过滤片进入电机
,这层过滤片是

防止尘袋破裂灰尘吸入电机的一道保护屏障,进入电机的空气经电机流出,由于电机运行中碳刷不断的磨损
,因此流出吸尘器前

又加了一道过滤。

过滤材料越细密就可以将空气过滤得吸尘器越干净,但透气度就越差,这样影响了电机吸入的风量,降低了
吸尘器效率。但是对用户

而言,舒适干净是主要的。

它的透气度是较低的,因此都做成波浪形以增加透气面积。这种过滤材料有的还可以反复清洗。任何过滤
材料都有“寿命”,也就是

长期使用后过滤材料的微孔已被小颗粒灰尘堵死。因此纸质的尘袋是比

较理想的,用后即弃,卫生又方便。布质滤尘袋清洗后纤维会板结,影响过滤效果和透气效果。SMS三层复合
过滤材料耐洗,

但透气度稍低。



CCC认证申请资料清单

一、初次申请或相关信息变更时需提供的文件资料

1、强制性产品认证申请书；

2、申请人的《企业法人营业执照》或登记注册证明复印件（初次申请或变更时提供）；

3、生产厂的组织结构图（初次申请或变更时提供）；

4、申请认证产品工艺流程图（初次申请或变更时提供）；

5、例行检验用关键仪器设备(见认证实施规则工厂质量控制检测要求)清单（初次申请或变更时提供）；

6、产品总装图、电气原理图；

7、申请认证产品中文铭牌和警告标记（一式两份）；

8、申请认证产品中文使用说明书；

9、同一申请单元内各型号产品之间的差异说明；

10、同一申请单元内各型号产品外观照片（一式两份）；

11、需要时所要求提供的其它有关资料（如有CB测试报告请提供）。

二、同类产品再次申请时需提供的文件资料

2、产品总装图、电气原理图；

3、申请认证产品中文铭牌和警告标记（一式两份）；

4、申请认证产品中文使用说明书；

5、同一申请单元内各型号产品之间的差异说明；

6、同一申请单元内各型号产品外观照片（一式两份）；

7、需要时所要求提供的其它有关资料（如有CB测试报告请提供）。

三、产品检测送样时应提供以下资料：

1、送样登记表；

2、CCC申请详细资料；

3、产品说明书；

4、产品规格书；

5、产品维修手册；



6、产品电路图（包括原理图和印制刷线路版图）；

7、同一申请单元中主送型号产品与覆盖型号产品的差异说明；

8、产品与安全有关的关键元部件明细表和对电磁兼容性能有影响的主要零部件明细表；

9、产品关键安全元件认证证书复印件；

10、的CB测试证书和报告（如有）；

11、产品的商标使用授权书（如有）。

详情来电咨询！
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