
led线性埋地灯长条型嵌入式线型埋地灯线型户外景观防水生产工厂

产品名称 led线性埋地灯长条型嵌入式线型埋地灯线型户
外景观防水生产工厂

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 .00/条

规格参数 尺寸:可定制
材质:不锈钢
质保:两年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

灯详细参数如下：

地埋：KD-DMD-12W

品牌：凯缔

输入电压：AC24V   12V  

材质：纯铝压铸加不锈钢面板

面罩：8MM磨砂钢化玻璃

光通量：110-130Lm/W

光源芯片：台湾晶元LED芯片

LED功率：5050贴片小功率60珠  18W   24W  

透镜：常规60°（可选8°，15°，25°，45°，60°，90°，120°，8-45度为聚光，60-120度为散光。
）

控制方式：内置恒流驱动器



颜色效果：红、绿、黄、蓝、白、暖白、七彩、全彩。

适应温度 : -25℃~+45℃

环境湿度 : 10%~90%

防护等级 : IP66

使用寿命 : ≥50000H

产品尺寸：1000*52*91mm

适用场所：建筑立面、广场、休闲运动场、舞台、广告牌、假山、桥梁等轮廓、投光照明。

         LED线条埋地灯应用场合：广场地面，人行走道地面，楼体亮化，幕墙装饰，小区、
商业广场亮化，桥梁、公路、标志建筑等城市亮化，人文景观、旅游景点装饰，酒吧、KTV等娱乐场所
装饰，舞台演出、晚会、演唱会装饰，广告、传媒装饰等。        LED线条埋地灯产品采用进
口高强度铝合金和钢化玻璃组合而成，表面坚硬，色泽自然。光源采用优质超高亮LED发光二极管，具
有耗电量小，寿命长（LED寿命为100000小时）、耐冲击、可靠性高等特点。

        LED线条埋地灯配合LED专用控制器，可实现七彩跳变、渐变、追逐、流水、扩张、压
缩等多种动态效果，也可以根据客户要求组合排列成一定动态图形。广泛应用于酒吧、迪吧厅、宾馆大
厅、园林广场、步行街、庭院、歌舞厅、公园、道路、楼梯、花园等场合。�产品说明；

灯体：采用高强度铝材料，表面抗老化静电喷塑处理，自洁、抗腐蚀性强。

 

面罩：采用8厘加厚钢化玻璃，防压  抗冲击、耐摩擦。

采用高品质LED产品，稳定性高，寿命长，达到低投资高回报。

绿色环保无污染：冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、汞等污染元素，实现了
真正意义上的绿色

人性化结构设计，灯具安装与维护更轻松。适合多种应用场合需求。

灯具设计充分散热，面盖温度较低，安全，保护性好。

光源：采用台湾晶元作为光源，寿命长、功耗低、色彩纯正、无污染等显著优点。

镜面：本产分有防雾磨砂玻璃，透明玻璃反光透镜，透光率高，不易雾化，能抗UV辐射
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