
一体化污水处理设备屠宰养殖高速路隧道污水处理设备

产品名称 一体化污水处理设备屠宰养殖高速路隧道污水处
理设备

公司名称 潍坊海之蓝环保科技有限公司

价格 5000.00/套

规格参数 品牌:海之蓝环保
型号:HZLW
产地:山东潍坊

公司地址 潍城区月河路8936号

联系电话  15653603607

产品详情

欢迎新老客户洽谈！联系人：刘海青，电话：15653603607

主要特点

HZLW-AO系列污水处理设备可分为地埋式和地上式。HZLW-AO系列污水处理设备由二级池子组成，一

级为钢筋混凝土结构，埋深较大，另一组为钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐

涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物.它能耐酸、碱、盐、汽油、

耐老化、耐冲磨、能带锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达15年以上。

HZLW-AO系列污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效果优于完全

混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐

冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，

它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除

率高，能提高空气中的氧在水中的溶解度。

由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段

，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水

量。因此，污水经HZLW系列污水处理设备后所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。

HZLW-AO系列污水处理设备除采用了常规的鼓风机消音措施外（如隔振垫、消音器等）还在鼓风机房

内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。



HZLW-AO系列污水处理设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及

布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转

入土壤，最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

HZLW-AO系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统.设备可靠性好，因此平时一

般无需专人管理，只需每月或每季度的维护与保养。

●设备的适用范围

（1）宾馆、饭店、疗养院、医院；

（2）住宅小区、村庄、集镇；

（3）车站、飞机场、海港码头、船舶；

（4）工厂、矿山、部队、旅游点、风景区；

（5）与生活污水类似的各种工业有机废水。
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