
金华滚筒筛 2米直径滚筒筛 威泰克机械滚桶筛 

产品名称 金华滚筒筛 2米直径滚筒筛 威泰克机械滚桶筛

公司名称 河南威泰克机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省新乡市新飞大道1789号

联系电话  13903733810

产品详情

      物料颗粒基本上是按照颗粒体积的大小分层与透筛的，即物料的松散密度直接影响振动筛的处
理能力。松散密度较大的块状物料容易透筛，筛分效率也较高；相反，松散密度较小的物料及粉状物料
不容易透筛，筛分效率较低。

      物料的性质是影响筛分效果的重要因素。滚筒筛分机在生产过程中往往会出现富集现象，即筛
网被堆堵，有效筛分面积变小，工艺效率降低，这主要与物料组成类型和物料松散密度、物料粒度等有
关。

  滚筒筛在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在
砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，在矿山设备中应用占比比较大。可
谓是优势很多，可广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。但
是我们也应该注意以下几点：

1、注意防尘、防雨，不用的时候需要盖好。做好以上几点，能大大提高给料机的使用寿命，还能程度的
提高设备的工作效率。

2、应将振动筛放置于平稳的地方，以防因碰到什么东西而出现故障。

3、使用的过程中，移动无轴滚筒筛厂家，要定期给给料机加润滑油，减少机械故障率。

4、平时使用时要注意发电机不能太热，及时做降温处理。

     滚筒筛筛面的宽度也必须适当，而且必须与筛面长度保持一定比例关 系。在筛子负荷相等时，



筛子宽度小而长度很大，复合肥滚筒筛生产厂家，筛面上物料层厚，细粒难于接
近筛面和透过筛孔。相反，2米直径滚筒筛，当筛面宽度很大而长度小时，物料层厚度固然减小，
细粒易于接近筛面，但由于颗粒在筛面上停留时间短，物料通过筛孔的机会就少
了，金华滚筒筛，筛分效率必然会降低。一般认为筛子的宽度与长度之比为 1 : 2.5  ～ 1 : 3

影响直滚筒筛效率的因素有很多，除了振动电机功率的选型和振动电机偏心重锤的调节以及物料本身的
特性等等，还有滚筒筛的长度和宽度对滚筒筛的筛分过程也有很大的影响。 

金华滚筒筛-2米直径滚筒筛-威泰克机械滚桶筛(优质商家)由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威
泰克机械制造有限公司（www.shaixuanji.cn）为客户提供“振动筛,旋振筛,直线筛,平面回转筛”等业务，
公司拥有“威泰克机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在河南 新乡 有较高知名度。欢迎来电垂询，
联系人：任经理。同时本公司（www.wtkzd.com）还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，
欢迎来电咨询。
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