
矿山PE板材 天汇 湖南PE板材

产品名称 矿山PE板材 天汇 湖南PE板材

公司名称 德州天汇耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州天衢工业园

联系电话 13365347598 13365347598

产品详情

?针对PE板材选购的几种有效方法？

   PE板材分高压PE板材和低压PE板材两种，通过加入抗紫外线剂可以提高抗老化性，延长户外使用寿
命。具有韧性高、抗拉、耐磨性能好等特点。在化工、服装、包装、电子、食品等领域有着广泛的应用
，广泛用于制作冰球场的围板和煤矿区翻斗车车厢板和土方车车厢板等.PE板材是PE(聚乙烯)具有良好的
化学稳定性，可以抵抗大部份酸，碱，矿山PE板材，有机溶液以及热水的侵蚀.电气绝缘性好，易焊接.按
厚度分为HDPE板材(高密度聚乙烯板)和LDPE板材(低密度聚乙烯板):HDPE板材具有良好的耐热性和耐寒
性，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好.LDPE板材密度为0.916~0.930g/cm3，性质较柔软。

   PE板材选购有哪几种标准呢？

   标准一：企业的技术认证

一般来讲，实力比较强大的板材企业，多数都拥有多项认证，以源祥豪斯为例，在行业中通过ISO9001质
量体系认证，国家行业标准起草单位，拥有先进的PE板材材产品加工设备，齐备的理化检测手段，可靠
的质量认证体系。

   标准二：外观审视

对PE板材材外观的检查，主要包括这样几项：板材的平整度、色泽均匀度、表面光洁度、色差、缺角、
面积、厚度等，质量好的板材一般在这些指标上都能达到较高的水平。

标准三：物理性能判断

高品质的PE板材材必须在物理性能上优良，同样有很多指标，无臭，无毒，手感似蜡，不溶于一般溶剂
，吸水性小，电绝缘性能优良；密度低；韧性好，介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定
性好；抗张性。



天汇PE板是一种什么样的新材料？

现代生活中，随处都可以看见PE板这种新材料，管道设备、阀门部件、运输容器、医用器具等，这些都
是用PE板为材料生产出来的。那么PE板是一种什么样的新材料呢?PE板具有高结晶、具有非极性和热塑
性，简单的说，它是一种新型的树脂树胶材料。其外观为乳白色，在比较小的截面下，它是半透明状的
，在化学上又叫聚乙烯板。

在日常生活中，PE板对化工类产品的耐腐蚀度较高，不易吸收水分防止水分的蒸发，因此可以用作一种
包装材料。在PE板材中，HDPE的电性能非常好，绝缘介电强度优，PE板材煤仓衬板，因此，电线电缆
设备，一般都会用到这种材料。总的来说，PE板材的化学性稳定，能抵抗大部分化工类物质的侵蚀，湖
南PE板材，电性能也很不错。其物理性能有高韧性，耐磨抗拉，广泛运用到服装、食品等产业中。阻燃
性能好，可进行填充。LDPE又叫做高压低密聚乙烯，它比较柔软，熔点，机械强度都很低，因此可以制
作薄膜和电线电缆的绝缘层，前面说到的HDPE又叫低压高密聚乙烯，它的各种性能和LDPE刚好相反，
刚性材料，机械强度，熔点都很高，因此适用于注塑工艺。PE板材

PE板知识讲解

PE (聚乙烯)具有良好的化学稳定性， 可以抵抗大部份酸， 碱， 有机溶液以及热水的侵蚀.
电气绝缘性好， 易焊接。

应用领域：饮用水污水管道， 热水管道， 运输容器， 泵和阀门部件， 医用器具部件，
密封件，钢厂PE板材衬板， 切割板，
滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业

特性：密度低;韧性好(同样适用于低温条件);拉伸性好;电气和介电绝缘性好;吸水率低;水汽渗透率低;化学
稳定性好;抗张性;无毒无害。

PE板材具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀
性氧化剂，芳香烃和卤化烃 。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。这些变量相结
合生产出不同用途的HDPE品级;在性能上达到巨佳的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸
、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。

矿山PE板材-天汇-湖南PE板材由德州天汇耐磨材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州天汇耐磨
材料有限公司（www.thnmcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(
片、节)、棒较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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