
三防BBS封堵组料，防凝露密封剂，开闭所柜体底密封

产品名称 三防BBS封堵组料，防凝露密封剂，开闭所柜体
底密封

公司名称 安徽封锐电力科技有限公司

价格 3.00/公斤

规格参数 品牌:封锐
型号:FR-BBS-3
产地:安徽

公司地址 安徽省合肥市肥东县马湖乡人民政府大院内

联系电话  18956067629

产品详情

BBS凝露气密封堵组料--有效解决电气设备凝露问题的办法

       在很多大型的高压配电房箱体经常会有潮湿凝露的问题，室外端子箱、电源箱等设备长期设
置在露天环境中，长期受雨雪、大风等气候条件的影响，导致出现不同程度的受损，如老化、锈蚀、腐
蚀等。除此之外，端子箱、电源箱的箱体内壁表面因温度的降低而出现凝露现象，也会使端子箱、电源
箱、环网柜内元器件严重锈蚀，致使其绝缘性降低，严重影响端子箱、电源箱、环网柜等设备的应用性
。除此，高压配电房的工作环境如果没有办法保持空气干燥，出现潮湿凝露就很容易导致电气短路，甚
至出现火灾，电路设备损坏等等问题，那么我们可以采取什么样的办法解决电气设备的凝露问题呢？

       根源上来讲阻止凝露的出现首要做到的就是预防潮湿空气的侵入，防止凝露产生。说到此处
，就不得不说说我们封锐电力公司的FR-BBS自流平防凝露密封剂。

       封锐电力FR-BBS自流平防凝露密封剂是一种由高活性化学物质组成，它设计采用了三组分构
成，在现场进行混合，均匀浇注后完成自动流平，并随后膨胀固化成型。其主要可防水、防凝露、防小
动物，除此还可防潮、防腐、防火阻燃等。?采用的防潮、防凝露新技术封堵，可与各种金属材质、电缆
护套材质均可紧密结合，能耐受全温度融循环和各种恶劣环境不变形、不变质、不开裂且不产生任何化
学反应，确保了配网电力设备在阴雨潮湿天气下有一个温湿度适宜的运行条件，同时保障了配网电力线
路的安全、可靠运行。

       封锐电力FR-BBS自流平防凝露密封剂?适用的范围很广，可广泛应用于高低压开关柜、箱式变
电站、电缆分支箱、开闭所、环网柜、美式箱变、端子箱、风力箱变、光伏箱变、高铁专用箱变以及其
他电力电气设备电缆室进出口柜体底部等。
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