
反渗透阻垢剂11倍浓缩液NewAnti11SC

产品名称 反渗透阻垢剂11倍浓缩液NewAnti11SC

公司名称 河北金道自成科技有限公司

价格 .00/千克

规格参数 麦克利:NewAnti11sc

公司地址 青龙县双山子镇双山子工业区

联系电话  15176516664

产品详情

NewAnti11SC反渗透阻垢剂用于控制反渗透、纳滤、超滤等膜系统中的各种无机盐垢，胶体和有机物在
膜上造成的污堵，同时防止钙、镁、铁、铝、钡、锶、硅和胶体甚至有机物在膜上的沉积，特别适用复
杂水质的进水。     原料进口反渗透膜专用阻垢剂11倍超级浓缩液。   NewAnti11SC反渗透阻垢
剂高效控制膜污堵，可同时防止各种无机盐垢，金属垢和胶体所造成的反渗透膜污染，尤其适用于浓水
侧硅含量超过300ppm的情况，与所有絮凝剂兼容。 NewAnti11SC反渗透阻垢剂是针对原水中多种复杂成
分的控制而研发的一种超高性能反渗透化学品，它在全面控制各种无机垢类、金属垢和胶体的同时，尤
其对原水中含有的较多硅进行阻垢，有效防止其在反渗透膜上的沉积。本产品采用的是具有专利性的De
ndrimer树枝状聚合物技术，其独特的分子构成确保其与水完全溶解，在使用时只须按计算加药量与相应
比例的RO产水或经过预处理的净水混合即可，(对于具体RO系统所确定的配药比例，请依据原水的水质
情况向供应商咨询)。 NewAnti11SC反渗透阻垢剂为11倍超级浓缩液，可以为您节约90%运输成本及储存
空间，在一般存放条件下，药剂有效期可超过2年     NewAnti11SC反渗透阻垢剂使用非常方便，可
以在线连续注入反渗透系统，针对不同水质污染情况，本阻垢剂也可以与麦克利Memclean其它相关产品
，例如WSG301微生物抑制剂按加药比例混合于同一药箱并由同一点注入系统，节约加药设备投资，方便
操作控制，此外，其独特的分子结构使其本身对膜十分安全，就算在高浓度下(设备发生故障时，加药过
量)也不会在膜上发生任何沉积、结晶或附着而导致膜的污堵。 仓温不宜超过40℃或低于0℃，开盖后请
重新旋紧，应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储，避光保存。本产品保质期为两年。
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