
热胶枪生产 胶枪 兴久【高性能高品质】 

产品名称 热胶枪生产 胶枪 兴久【高性能高品质】

公司名称 义乌市流兴饰品商行

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江义乌国际商贸城Ａ区2楼6街3588商铺

联系电话  13248889987

产品详情

义乌兴久热熔胶棒厂拥有25年的生产经验和完丨美的技术，产品质量稳定，粘接力超丨强，主营产品：
胶棒、胶枪、胶条、胶粒、棒棒胶、蜡烛胶、热熔胶、EVA型热熔胶、环保胶等，热胶枪生产，欢迎各
位新老顾客来电咨询！ 

粘接强度，拉伸强度(Tensile strength) 拉伸强度是试样拉伸至断裂时的拉伸应力。这一常用术语过去很不
统一，有称扯断力、扯断强度、抗张力、抗张强度，热胶枪批发，又有强力，热胶枪价格，强度之称，
常用的单位为MPa。

义乌兴久热熔胶棒厂拥有25年的生产经验和完丨美的技术，产品质量稳定，粘接力超丨强，胶枪，主营
产品：胶棒、胶枪、胶条、胶粒、棒棒胶、蜡烛胶、热熔胶、EVA型热熔胶、环保胶等，欢迎各位新老
顾客来电咨询！

热熔胶，因为100%固含量，没有溶剂，低气味，环保无毒，快速固化，粘接材料广泛的特点，合适自动
化生产，是汽车滤清器行业用胶粘剂的发展方向；

义乌兴久热熔胶棒厂拥有25年的生产经验和完丨美的技术，产品质量稳定，粘接力超丨强，主营产品：
胶棒、胶枪、胶条、胶粒、棒棒胶、蜡烛胶、热熔胶、EVA型热熔胶、环保胶等，欢迎各位新老顾客来
电咨询！

颜色、气味、粘度、软化点、抗高温耐低温性能、持粘力、剥离力、拉申力、TG等等；被粘基材千差万
别，其表层疏密程度、极性、耐候性、与胶的亲密性、基材温度等等都对粘接有着较大的影响；涂胶设
备的熔胶能力、供胶能力、稳定性、整机运行速度、压合时间、压合力量大小、操作人员的工作习惯等



等都影响到粘接的效果；

热胶枪生产-胶枪-兴久【高性能高品质】(查看)由义乌市流兴饰品商行提供。义乌市流兴饰品商行（xujie
88.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 衢州 的工业用橡(乳)胶制品等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领兴久和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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