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产品名称 广州UV固化墨水 广州市奇彩鸿办公耗材
UV固化墨水供应商

公司名称 广州奇彩鸿办公耗材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东广州市增城区新塘塘美村富岭路2号中铭产
业园

联系电话 15814826299 18665191291

产品详情

分辨油墨味道

当求购中油墨中我们还要“辩味”评估UV油墨的气味有两个指标，一是施工过程中的气味，其主要来源
是UV油墨中的残留溶剂，正常情况下，残余溶剂量为2%以下，特殊情况下，如烟包UV油墨要求小于0.5
%，但在石油价格飞涨的今天，很多供应商为降低UV油墨的成本，添加了大量溶剂，如酒精等，*高的
可达到25%，这样对UV油墨的长期发展和环境保护是不利的。

评估UV油墨气味的另一个指标是施工后UV油墨的残留气味，UV固化墨水厂商，放置很长一般时间后依
然不能消失，其主要来源是UV油墨选材不当，使用了一些味道较大但价廉的化学物质，这一点要从根本
上改善有一定难度，主要是成本和选择合适材料的问题。

广州奇彩鸿办公耗材有限公司是一家专业集研发、生产、销售于一体的精细化喷墨打印设备配置专业墨
水厂家，一直以7CH为品牌，广州UV固化墨水，为桌面办公及宽幅喷绘等行业，提供高品质喷墨墨水。

【UV墨水特点】

1、环保无毒：UV墨水，不含挥发性溶剂，超低粘度，无刺激性气味。

2、不堵塞喷头：经八个月高温储存试验，无颜料凝聚、下沉、分层等异常现象。

3、适合材料广泛：UV墨水适合于喷印金属金属板、玻璃、陶瓷、木板、地板、墙纸、PVC、PC、ABS
等材料。已成功运用于

柯尼卡512，精工，东芝，Spectra，爱普生LED冷光源等喷头的UV平板喷绘机。



4、快速固化：UV墨水即喷即干，固化后的墨层高硬度，附着力强，耐擦洗，高光泽。

5、防紫外线能力强：耐晒级别达到7-8级，户外**三年。

【UV墨水使用说明】

1、存放在避光、阴凉条件下保存；

2、在上述条件下存放期可超过1年，其中白墨保持期6个月

3、在封口铝膜打开后应注意不要让灰尘和杂物进入；

4、喷头打印时使用温度建议为40摄氏度，或根据“粘度-温度变化曲线表”进行对应选择。

uv固化墨水为一种节能环保墨水，UV固化墨水工厂，以UV光（紫外线）照射即可硬化并附着的墨水。
输出的瞬间即干燥，因此能够大幅缩短制作交期。树脂、玻璃、金属等非吸收性的各式素材上皆可印刷
。丰富的墨水系列（软性、中心、硬性）可依用途及素材使用，从小饰品至大型板材、建筑、工业设计
的范围，皆可让图案印刷成形。

uv固化墨水与喷头关系

1、不同的喷头对应不同的uv墨水，不可随意更换，否则会堵塞喷头；

2、uv墨水质量好坏不仅影响印刷的品质，还会影响喷头的寿命；

3、通常uv墨水的保质期1年的时间，切勿使用过期的墨水，容易堵塞喷头。

广州UV固化墨水-广州市奇彩鸿办公耗材-UV固化墨水供应商由广州奇彩鸿办公耗材有限公司提供。广
州奇彩鸿办公耗材有限公司（www.7chink.com）为客户提供“户外写真机墨水,户内墨水,桌面机染料墨水,
UV固化墨水”等业务，公司拥有“奇彩鸿”等品牌。专注于墨盒（水）等行业，在广东 广州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。
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