
鸡场风机生产商 鸡场风机 众诺温控设备 

产品名称 鸡场风机生产商 鸡场风机 众诺温控设备

公司名称 山东众诺温控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口

联系电话  13869685958

产品详情

负压风机分为离心式和轴流式，那它们两者之间又怎样的区别呢?

1、离心负压风机改变了风管内介质的流向，而轴流负压风机不改变风管内介质的流向；

2、离心负压风机安装较复杂；

3、离心负压风机电机与风机一般是通过轴连接的，轴流负压风机电机一般在风机内；

4、离心负压风机常安装在空调机组进、出口处，锅炉鼓、引风机，等等。轴流负压风机常安装在风管当
中、或风管出口前端。

此外还有斜流(混流)风机，风压系数比轴流风机高，流量系数比离心风机大。添补了轴流风机和离心风
机之间的空白。同时具备简单方便的特点。

叶轮的维修保养

   正确的维护、保养，是风机安全可靠运行，提高风机使用寿命的重要保证。因此，在使用风机时，
必须引起充分的重视。在叶轮运转初期及所有定期检查的时候，只要一有机会，鸡场风机生产商，都必
须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。

只要有可能，鸡场风机销售，都必须使叶轮保持清洁状态，并定期刷去上面的积尘和锈皮等，因为随着
运行时间的加长，这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上，而造成叶轮平衡破坏，以至引起转子振动
。叶轮只要进行了修理，鸡场风机供应商，就需要对其再作动平衡。如有条件，可以使用便携试动平衡



仪在现场进行平衡。在作动平衡之前，必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下
运行了一段时间，这些螺栓可能已经松动。

机壳与进气室维修

除定期检查机壳与进气室内部是否有严重的磨损，清除严重的粉尘堆积之外，这些部位可不进行其他特
殊的维修。定期检查所有的紧固螺栓是否紧固，对有压紧螺栓部的风机，将底脚上的蝶形弹簧压紧到图
纸所规定的安装高度。

轴承部的维修保养

   经常检查轴承润滑油供油情况，鸡场风机，如果箱体出现漏油，可以把端盖的螺栓拧紧一点，这样
还不行的话，可能只好换用新的密封填料了。

负压风机

无论是任何产品，使用过程中都需要保养和维护，这样才能使产品使用寿命增长而且不易出故障。当然
力通通风的负压式风机也不例外。尽管力通通风风机质量为一，但好东西也要使用方法得当，要爱护，
这样才能达很佳效果，力通通风的风机当然也不例外。

日常力通负压风机需要做到以下几点保养：

1.定期检查风机电机骨架等部位螺丝是否松动

2.定期检查风机叶片螺丝是否松动

3.检查风机电机是否运转良好，有否变慢，有否缓冲启动，有否噪音过高等现象

4 .检查控制风机开关是否稳定，保持线路良好

5. 检查电压是否稳定，保持线路良好

6. 保持风机的清洁

09年，力通通风玻璃钢材质系列风机逐步淘汰皮带式负压风机，新上市的直接式风机，从通风效果来讲
，风机抽风量增大；从效果方面来讲，单台风机的效果明显提升；从日常使用方面来讲，风机少除了皮
带的更新维护，真正实现免维护风机。

以下为力通通风直接式风机的常见故障及排除方法：

风机故障现象 风机故障原因 风机故障排除方法

开关不能正常启动 开关坏，供电电压不稳定

1. 更换开关

2. 调节电压至稳定



电机噪音太大 叶片是否松动造成震动使电机轴承有所偏动 1. 检查紧固螺丝校正叶片

2. 电机本身问题，更换电机

电机停止转动 电源无电，电机烧坏 1. 恢复供电，检查供电电路

2. 更换电机

鸡场风机生产商-鸡场风机-众诺温控设备(查看)由山东众诺温控设备有限公司提供。山东众诺温控设备有
限公司（www.fengjigongsi.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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