
硫化氢气体检测仪固定式硫化氢在线检测仪硫化氢探测仪

产品名称 硫化氢气体检测仪固定式硫化氢在线检测仪硫化
氢探测仪

公司名称 无锡朝达电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区梁溪路775号

联系电话 13961851795 15261581972

产品详情

1:产品概述

TVOC在线气体监测仪专为连续监测VOC`s而设计制造，是制造业和加工业这类典型的挥发性有机气体高
危场所的理想安全设备。

产品优点

TVOC是首台固定式光离子化（PID）气体监测仪，可连续监测总挥发性有机气体。配备了4—20mA智能
模拟输出的TVOC可轻易地集成到DCS控制系统，以在工作环境中实现高浓度VOC安全报警。相比于泵
吸式系统，TVOC利用扩散式的采样技术能减少检测室的污染，从而减少检测灯的清洁次数和维护工作
。TVOC易于安装，维护和校准。同时无需热效应许可，而且PID传感器在数秒内就能完成更换及维护

3：产品参数：

传感器（PID）：采用10.6eV Ion Science专利格栅电极检测灯准入保护级别：IP—65 电线套管IP—45
 传感器电源：5—28VDC，最大65mA输出：4—20mA(要求8—35VDC电源) 本安条件要求8—30 VD
C电源量程：用户可设定0-10ppm，0-100ppm，0—1000ppm采样方式：扩散式（如有需要可用接头外置电
动泵）显示方式：7节显示，4位数字LCD，4色LED响应时间：传感器 T90 ＜ 5秒，检测仪1分钟（
标准）精确度：0-10ppm，0-100ppm≤2% 0-1,000≤5%线性：0-10ppm，0—100ppm ＞ 98％校准：磁
吸式，通过校准包以100ppm异丁烯标定工作温度：-20℃— 50℃（-4℉—122℉）工作湿度：0 — 95
％RH（无冷凝）重量及体积：重量 — 仪器：1.3kg（2.9lb）包装：1.47kg（3.2lb）
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