
砂场污泥处理设备 德泽环保压滤设备 

产品名称 砂场污泥处理设备 德泽环保压滤设备

公司名称 东莞市德泽自动化机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市望牛墩洲涡村大洲路利昌工业园E栋

联系电话  13580815951

产品详情

污泥压滤机解决了润滑油氧化和变质的问题。 传统的机油滤清器只能滤除5μm以上的杂质，以及由于润
滑油中的乳化和氧化而引起的胶体杂质和皂化作用。 清除无能为力。 在线净化可以有效去除油中混入的
水分，5μm以下的颗粒杂质，氧化变质所形成的腐蚀性盐和胶体及皂化现象，解决了污泥压滤机润滑油
氧化变质等问题。这是技术上的新突破，特别是 去除胶体，这是目前其他各种滤油技术无法解决的。

污泥压滤机极大地延长了润滑油的使用寿命，提高了资源的利用率，并有效地保护了环境金属颗粒免于
催化油的氧化变质。 在水的协同作用下，会产生有害物质和油。 该反应加速了油的氧化变质。 在线净
化可以及时清除油中的各种杂质，使油的使用寿命可以延长十余年，大大减少了废油的排放，大大改善
了环境和成本效益。

工业废水处理污水处理厂的废渣常见粉碎机扭曲后回入污水。污水处理厂污泥因含有有机化合物常予平
稳，方式有生物体法（污泥消化、沤肥）、焚烧法和湿空气氧化法(也称湿烧法)等。这种方式另外有消
灭病菌和裂头蚴卵的实际效果。污泥水分含量常在95%左右。污泥的容积约两者之间含固（体）率反比
；固含量从5%提升到10%时，容积约减至1/2。以便有利于解决和处理，常分三环节降低其含水率，即污
泥萃取、污泥脱水机和污泥干化。萃取污泥的含水率常在90%左右，仍为流体力学。脱水污泥的含水率
一般在80%上下，已呈固体。用焚烧法解决脱水污泥时，可将一部分湿泥干化作含水率小于10%的粉末状
干泥，河道带式压滤机，可做为园肥售卖。消化污泥（见污泥消化）脱水前常先混凝土，为减少助凝剂
使用量，常见污水清洗以减少污泥的酸碱度。 

污泥输送设备：一些污泥处理工程需要相应的输送机，使污泥以连贯的方式流向下一个环节。普通污泥
输送设备：污泥给水泵、带式输送机、无轴螺旋输送机等..污泥浓缩承包设备：污泥处理前的污泥含水率
比较大，含水率高达99%；对于含水率较高的污泥，首先进行重力浓缩，先除去污泥中的游离水，这是
其中的一部分..常见的淤泥。浓缩设备包括污泥浓缩污泥刮板、污泥脱水机带式污泥浓缩机、污泥旋转滚
筒浓缩机、水平螺旋离心浓缩机和螺旋压力污泥浓缩机、气浮浓缩设备。污泥脱水设备：高含水量的污
泥体积也很大，不仅污染程度高，污泥体积不能得到合理的处置，增加了运输成本，使污泥脱水处于污
泥处理中，是一个非常关键的部分。常见的污泥脱水设备：污泥脱水机带式压滤机，板框压滤机，箱式
压滤机，污泥干燥机，离心脱水机等 砂场污泥处理设备-德泽环保压滤设备(优质商家)由东莞市德泽自动



化机械有限公司提供。砂场污泥处理设备-德泽环保压滤设备(优质商家)是东莞市德泽自动化机械有限公
司（www.dgsdz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，
索取联系人：吕定军。同时本公司（www.free025111.ziyia.cn）还是从事带式压滤机，污泥压滤机，带式脱
水机的厂家，欢迎来电咨询。
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