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支柱试压机

       三用阀试验台是集液压、机械、计算机技术于一体的高科技产品，具有结构合理、功能完善
、操作简便、自动化程度高的显著特点。 三用阀试验台广泛用于单体液压支柱三用阀的高低压密封试验
、安全阀工作压力调定、开启压力和关闭压力测定等。另外，长治支柱试压机，也可以对支柱、测压仪
表、管接头等进行加压试验。与传统三用阀试验台比较，单体液压支柱试压机，在以下几个方面中有所
创新： 三用阀试验台自动装卸和对多个三用阀进行试验；自动进行高低压切换、压力调节及快速注液和
增压；试验过程由计算机自动控制完成，试验结果自动形成报表输出；自动诊断被试三用阀的故障，并
给出返修方案；试验结果长期保存，支柱试压机使用视频，对三用阀建立测试档案，便于查询和对三用
阀再修价值评估。“

支柱试压机

1、装有防震压力表，矿用支柱试压机，耐冲击、稳定可靠。

2、试验台装有乳化液泵和高低压外接接口，有独立的注液管路，可以为液压支柱或其它液压件提供高低
压乳化液源。



FZT-1SM型三用阀试验台，采用手动操作、数显压力表进行压力显示，操作简单、抗干扰能力强，显示
精度高。

1、试验台手动操作，试验数据人工记录。

2、数字压力表显示各被试三用阀的试验压力，具有耐冲力、分辨率高、读取方便等优点。

 

防火阀试验方法    标准号：GB-15930-1995    发布时间：1995-12-20 

 排烟防火阀试验方法    标准号：GB-15931-1995    发布时间：1995-12-20 

 内燃机全流式机油滤清器试验方法 第9部分:进出口止回阀试验    标准号：GB-T8243.9-2006  
发布时间：2006-12-28 

 液压传动 电调制液压控制阀 第1部分:四通方向流量控制阀试验方法    标准号：GB-T15623.1-2003  
发布时间：2003-11-25 

 液压传动 电调制液压控制阀 第2部分:三通方向流量控制阀试验方法    标准号：GB-T15623.2-2003  
发布时间：2003-11-25

长治ZS-4支柱试压机-昊洲矿业-矿用支柱试压机由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业
安全装备有限公司（www.haozhoukuangye.com）是从事“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计
,锚索张拉机具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎
来电咨询！联系人：王经理。
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