
eva包 常平亿宏箱包 eva包订制

产品名称 eva包 常平亿宏箱包 eva包订制

公司名称 东莞市常平亿宏箱包厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇袁山贝牛栏村88号

联系电话  13169510000

产品详情

东莞市常平亿宏箱包厂是一家专业开发、生产EVA、高发泡、泡棉、PE板、PP板、ABS、SBR、EPE等材
料的强力胶复合和冷/热压成型的各类产品。

很多顾客在挑选收纳包时也有如此，产品的颗粒能够被生产成各种EVA板材，然后能够经过各种工艺进
行加工，如冲孔能够作为包装衬里，热压能够制成鞋底。EVA包装盒产品不只能够生物降解，并且在丢
掉或焚烧时不会对环境形成损害。电子、五金、玩具业能够运用EVA资料。

一般EVA压模温度越高，模塑周期越短。对于厚壁制品，应适当降低EVA压模温度，以防外表过热，而
内部得不到应有的固化。模温与物料是否预热有关，预热料内外温度均匀，塑料活动性好，EVA压模温
度可比不预热的高些。

东莞市常平亿宏箱包厂是一家专业开发、生产EVA、高发泡、泡棉、PE板、PP板、ABS、SBR、EPE等材
料的强力胶复合和冷/热压成型的各类产品。

EVA包装盒加工基本知识

1、车缝么术贴：车线统一走向勾边，毛边，上下平行，不能歪斜。

2、包边：包边纸口不能有大细边，eva包哪家好，打折，爆胎现象，eva包生产，转角要圆顺。

3、车装盖头：对针位车，要平衡，不能歪斜，eva包，线路要直，纸口均匀。



东莞市常平亿宏箱包厂是一家专业开发、生产EVA、高发泡、泡棉、PE板、PP板、ABS、SBR、EPE等材
料的强力胶复合和冷/热压成型的各类产品。

导致eva包褪色的原因：耐光性着色剂的耐光性直接影响制品的褪色。

受强光照射的室外制品，所用着色剂的耐光（耐晒）等级要求是一个重要指标，耐光等级差，制品在使
用中会很快褪色。耐候制品选用的耐光等级应不低于六级，选用七、八级，室内制品可选四、五级。

eva包-常平亿宏箱包-eva包订制由东莞市常平亿宏箱包厂提供。东莞市常平亿宏箱包厂（https://shop14268
70417550.1688.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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