
鸡舍风机批发 鸡舍风机 山东众诺温控

产品名称 鸡舍风机批发 鸡舍风机 山东众诺温控

公司名称 山东众诺温控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口

联系电话  13869685958

产品详情

负压风机|冷风机日常注意事项

大家在使用冷风机的时候，鸡舍风机销售，要注意日常的方法

1、检查冷风机电源是否从配电箱单独引接，其电压和频率是否符合，鸡舍风机，切不可在冷风机电源上
驳接其它用电设备。

2、检查冷风机电源地线是否驳接清楚，鸡舍风机采购，空气开关或漏电保护开关是否正常工作。

3、检查电源与冷气机主控箱的电源驳接口是否松动，各相线应正确地驳接在冷风机接口上。

4、检查水源进水是否正常，有无堵塞。

5、水盘内水位是否正常（正常水位80-100刻度），浮球阀或电磁阀有无堵塞，有无工作不灵敏。

6、进水分布器与进水胶管接头是否松落，是否老化。

7、检查风筒是否正确地扣在机架上，防止因风筒翘边导致风叶卡住风筒壁。

8、检查排水阀工作是否灵敏，密封圈是否老化或让污物堵塞。

9、检查水泵转轴是否锈蚀卡轴。

10、检查进水软管是否老化破裂。



换气负压风机的适用范围：1、几乎所有需要降温或通风换气的场所均可使用，如商场、超市、办公室、
宾馆、医院、车站、展览馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所2、适用于高温或有异味的
工业车间，如化工厂，纺织厂，电子厂、机械厂等，也可用岗位降温或整体降温。该风机具有超低噪声
、耗电少、风量大、送风远、易于安装的特点；是工业厂房、各类仓库、办公室、花卉温室、家禽舍房
等场合防暑降温理想通风换气之理想选择。

 换气负压风机其设计和制造具有理论效率、极好的重载特性，能适应恶劣的环境。为确保的可靠性，
在热带地区所用电机均为IP55标准和F绝缘等级。

V型皮带的松紧调节极其简单，仅在进风一侧调节可调螺栓即可（无须拆卸其他部件），V型皮带松紧是
否适合可用食指和中指按压皮带中部位置来检查，以皮带压下15—20MM为宜：

 六片叶轮采用航空铝镁合金制成，鸡舍风机批发，重量轻、强度高、韧性好。驱动皮带轮和扇叶座均
采用要铸铝合金制成的，防绣，且组装快捷方便。中英驱动皮带轮仅用一个滚珠轴承支撑，这种独特和
可靠的结构自1979年以来就得到用户的肯定。

换气负压风机具有投资小、运行成本低，节能效果显著，同等车间面积，使用水帘降温换气，投资远低
于中央空调及其它空调设备，耗电量仅为中央空调的十分之一。成为厂房车间企业主的重要选择之一的
降温通风换气产品。

负压风机在矿井中经常见到，这也是设备在广泛使用的一种很好的体现，为了保证辅助通风机电控设备
及供电电缆在新风流中运转，有利于设备维修保养，减轻潮湿空气的锈蚀；所以辅助通风机宜安装在进
风流中。

安装2套主要通风机可以实现一台检修或故障停运时，另一台能正常运行，保证矿井的连续供风；2套同
等能力的主要通风机可以使矿井总风量保持不变，确保风量满足要求。

抽出式矿井反风时非事故区域的主要通风机先反风

如果事故区域的主要通风机先反风，将使产生的大量有害气体进入矿井的通风系统中，导致事故扩大，
不利于救援活动的开展；所以，抽出式矿井反风时非事故区域的主要通风机先反风。

鸡舍风机批发-鸡舍风机-山东众诺温控由山东众诺温控设备有限公司提供。山东众诺温控设备有限公司
（www.fengjigongsi.com）是一家从事“畜牧风机,养殖风机,鸡舍风机,牛棚风机,负压风机”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众诺温控设备”
品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使众诺温控设备在风机、排风设备中赢
得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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