
ZR-DJYJPV-222*2*2.5计算机电缆系列

产品名称 ZR-DJYJPV-222*2*2.5计算机电缆系列

公司名称 天津市天联线缆有限公司

价格 2.00/米

规格参数 矿用信号电缆:1
矿用信号电缆:2
矿用通讯电缆:3

公司地址 廊坊市大城县

联系电话 18730682395 18730682395

产品详情

产品详情

手机查看 

天津市天联线缆有限公司

立即询价查看电话

品牌

天联

标称截面

1

芯数

1-24

加工定制

是

材料形状

https://b2b.baidu.com/inquiry/one?url=https%3A%2F%2Fwww.912688.com%2Fsupply%2F331488841.html%3Fbdb2b8a2d%3D4314536759018663052&iswapurl=0&query=%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%94%B5%E7%BC%86&from=land_top


圆线

拉伸强度

2

电线最大外径

50

绝缘厚度

产品认证

9001

ZR-DJYJPV-222*2*2.5计算机电缆

本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。  
  1. 电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70℃、105℃两种；聚乙烯绝缘为70℃；交联聚氯乙烯绝缘为
90℃。    2.
电缆允许在环境温度-40℃～50℃的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0℃     3. 铜带屏
蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆
外径的6倍。 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双
屏双绞屏蔽阻燃电 缆|计算机屏蔽控制电缆|电子计算机屏蔽电缆|ZR-DJYJPVP 电子计算机电缆|计算机屏
蔽软控制电缆|阻燃计算机电缆|阻燃电子计算机电缆|屏蔽多芯电缆ZR-JRPVP集散型信号电缆计算机电缆;
计算机控制电缆;计算机信号电缆;屏蔽计算机电缆;铠装计算机电缆;软芯计算机电缆;阻燃计算机电缆  
  DJYPV 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆    DJYVP
聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆    DJYPVP
聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆    DJYPV22
聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆    DJYVP22
聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆    DJYPVP22
聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

