
火箭蓄电池ES100-12 详细说明书

产品名称 火箭蓄电池ES100-12 详细说明书

公司名称 山东贺鸣盛世电力科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:火箭蓄电池
型号:ES100-12
产地:韩国

公司地址 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18

联系电话  15169793969

产品详情
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第三话世方电池(主要)大学生Planning&UCC征集战通知

第1步：应征资格



国内2年制以上大学(在校)在校生(包括休学生)

*作为个人和团队参加（团队人数不应超过3人）

2.应聘部门和主题

(1)战略策划领域(下面两个主题中的一选)

①“Because营销”战略与租房电池的企业品牌相符

2“火箭电池”品牌的当前地位，以及提高品牌价值的战略

(2)UCC视频部分(下面两个主题中的一类)

【专栏】全租房企业的宣传活动

②推广火箭电池产品：
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提供资料通过网络硬盘提供关于“租房电池”和“火箭电池”的基本信息舰*请务必熟悉Web硬盘上提供
的材料后应征。*基于Web的绑定信息：在“只读”文件夹中查看“租房电池”和“火箭电池”查看此信
息4.应征期限20010年11月1日（月）至11月30天( 提交格式(1)战略规划细分市场1格式:使用MS PowerPoint 2
分钟；无限制3提交时应答者必须填写、地址和电子邮件信息(2)UCC视频细分市场1格式:WMV、AVI、
MPEG 2分钟—最多50 MB，3分钟内提交后应征者、地址、 附上电子邮件信息3在“仅上传”文件夹中创
建新文件夹时带上大学名称和全名(小组名)，然后上载征集作品4时应聘者的、地址和地址。电子邮件信
息必须附加(2)邮寄地址:京畿道安阳市区官阳2洞827-6世方电池(州)尹乐俊科长前2件应征作品，包括联系
、地址、电子邮件 信息必须附加

7.审查方法(1)战略企划部门1次审查(文件审查)-审查方法:审查收到的企划案后6组选拔-审查标准:企业理
解度30分，创意性25分，逻辑性25分，可行性20分2次审查-
审查方法:6组在次审查中最终选出的竞争演示文稿-评审标准:企业 理解,20分,创意20分,逻辑20分,可行性20
分,力20分(2)观看视频部门①1次审查-审查方法：在查看接收的作品后的6个作品选拔-
审查标准：企业/产品40分，创意性30分，传传点30点②第二次审查-审查方法：次审查中最终选拔的6个 
 获奖者发表在年月中通过世方电池网站公布公告注意事项-应征作品必须是未发表的纯创作作品-如果
模仿作品或被发现侵犯了版权，则应得奖将被取消-如果获奖者被认定不是大学(学生)，则会取消获奖者
的奖项-参赛作品不会返回。版权属于世方电池-作品 提交时，应答者的、地址和电子邮件必须附加
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在无任何雷电征兆的情况下，用户正在运行的UPS电源内置防雷器却坏了，但是UPS却仍在正常工作着。
其实，当远处发生雷击时，雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端，虽然不一定立即损毁设备，也
会对设备内部造成累计性损害。另外，随着经济的快速发展，设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰（例
如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象）的可能性也很高，其对设备的影响可能更
大。因此，再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”，显然是不正确的。可以说，目前的过
电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。
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