
开山螺杆机/开山永磁变频空压机/BK30-8

产品名称 开山螺杆机/开山永磁变频空压机/BK30-8

公司名称 石家庄长安压缩机有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:开山
型号:BK30-10G
气量:5m

公司地址 建华北大街劲驰商务

联系电话  15130163389

产品详情

   刚入三月柳树已发出了新芽，嫩嫩的甚是好看，可烦人的柳絮也渐渐入场，近来甚是猖狂且有疯长
的走势，所以空压机行业的用户们要忙碌起来了，需要注意观察并定期清理空压机的散热器，以免堵塞
引起高温停机耽误生产。这对于空压机的冷却系统来说是个严峻的考验，并且柳絮属于易燃物，很容易
因各种意外引起火灾。 所以各位空压机使用大佬，这也不是没有办法解决的，请拿起你的电话，赶快联
系我，石家庄北方压缩机有限公司@小陈在这等你~~
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开山空压机BK系列螺杆主机的设计特点： 一、        SKK螺杆主机主机设计采用大年夜转子、大
年夜轴承、低转速的思路，大年夜功率的主要机型均采用不带齿轮箱直联，在低转速的同时，削减了故
障源，改良了主机的受力状态。二、        采用整体式机壳，后轴承座与压缩腔一体加工，确保同
轴度、平行度和垂直度等形位公役继而确保了各运动副的公允间隙。三、      
转子的轴向力和径向力由分歧的轴承遭遇，并采用SKF重载轴承。四、        主机进气封锁、排气打
开机会，喷油口、回油口地位等均按研究功效设计，内压比公允，油气热交换充实。五、      
不单噪声低，而且噪声频率低于其他厂牌30～50%，减小对人类耳膜的刺激。六、      
轴承由轮回油流进行冲刷、冷却、润滑，有用改良轴承的工作前提，降低主机的工作温度。七、    
主机结构简略公允，成熟靠得住，故障率低，易于装配和掩护。八、      
经测验考试室的磨练，重要机能指标如比功率、噪声、振动、靠得住性等已居世界水准。
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