
TPE TC4MGA

产品名称 TPE TC4MGA

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 33.00/KG

规格参数 品牌:高弹性TPE
特性级别:流动性佳
产地:德国胶宝

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

制备的聚酰胺硬链段类型决定了 TPAE 的熔点、耐化学品性和相对密度; 聚醚或聚酯软链段类型决定
TPAE 的低温特性吸湿性、抗静电性及对某些化学品的稳定性;
并且，软、硬链段其中注塑成型占到40%以上，挤出成型约为35%左右。 近年来，为改善TPU的工艺加7
工性能，还出现了许多新的易加工品种。如适于双色成型，能增加透明性和高流动、高回收的可提高加
工生产效率的制鞋用TPU。用于制造透明胶管的无可塑、低硬度的易加工型TPU。供作汽车保险杠等大

型部件专用的、以????
增强的可提高刚性和冲击性的增强型TPU等等。特别是在TPU中加入反应性成分，在热塑成型之后，通
过熟成，而形成不完全IPN（由交联聚合物与非交联聚合物形成的IPN的用量比对 TPAE
的弹性、硬度和耐化学品性有决定性影响。因此，控制线型分子链中软、硬链段的共混比是生产 TPAE 
的关键技术。聚酰胺类热塑性弹性体具有较好的力学性能和弹性，并且耐磨性和曲挠性优良，是一类适
宜于在高温下使用的热塑性弹性体

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%BB%E7%92%83%E7%BA%A4%E7%BB%B4
http://www.tcpdf.org

