
室内体育馆实木地板生产厂家

产品名称 室内体育馆实木地板生产厂家

公司名称 河北艺科体育设施工程有限公司

价格 254.00/1

规格参数 品牌:习得力
型号:专业比赛型
产地:东北

公司地址 盐山县靖远路东首路北（注册地址）

联系电话 18632791736 18617445184

产品详情

随着人们物质生活水平的不断提高，社会大众对身体健康和文化娱乐的需求越来越大。全社会掀起体育
健身热潮，再加上国体育强国大战略，需要建设大量的体育场体育馆游泳馆，群众体育健身娱乐休闲活
动所需的体育俱乐部健身房体操房和其他简易的健身娱乐场地等。体育场馆建设需要更多高品质的体育
运动专业木地板。很多商家看体育运动专业木地板的巨大商机，纷纷加入体育动动专业木地板行业。这
样造成体育运动木地板行业市场混乱，良莠不齐。在这样市场状况下，体育场馆工程建设挑选高品质的
体育运动专业木地板更为重要。选择运动木地板厂家的时候，不能只图省钱，好选择能够提供包工包料
服务是有质保期，是出现任何问题可以直接找厂家解决，是专业运动木地板厂家，生产效率高，成本低
，价格自然实惠。

很多人都知道，室内篮球馆由运动型面板及底层悬浮架空龙骨结构组成的种木地板系统。适宜做木地板
的树种非常多。体育木地板选材时应以寒带或亚寒带地区生长的力学性能好变形量小耐磨弹性好的优质
硬阔叶树种为主，如枫木柞木（橡木）榉木水曲柳桦木等，而不宜采用质地松软的树种。从理论上讲，
以柞木质地最硬，但实际应以枫木为最佳。美国NBA联赛正式比赛场地均选用枫木，在欧洲东南亚及北
美洲等地区的体育场馆也以枫木地板为主流。其优点如下GB/T 0-《实木地板块》TY/T《体育用木地板质
量检验标准》国际体育地面科学协会（IST）DIN标准0款第部分关于体育地板的规定木地板结构的性能
要求序号测试内容测试要求（标准值）震动吸收至少%垂直变形至少mm球类反弹至少0%荷载强度00N摩
擦系数0.-0.运动变形W 00处变形≤%直到最近几年,双龙骨已逐渐被人们认识和接受。

购买地板要选择地板的材质，运动木地板主要材质有枫木和柞木两种。不同材质木地板用于不同的运动
场所，自然价格有所差异;同材质的运动木地板，等级不同也存在价格的差异。例如，枫木A级材质要优
于枫木B级。因此，枫木A级的价格要高于B级的价格。

体育木地板是运动场馆办法的个重要构成部门体育木地板的专业功效性表如今以下几方面是种差别于平
凡木地板的专业功效性木地板。人在活动时形成的冲量作用到木地板平面会孕育发生震惊，体育木地板



的布局必须具备震惊吸取功效，其掩护功效也思量了小我私家在木地板上活动时不克不及影响相邻职员
。对于男生来说，在进行运动的时候，通常喜欢打打篮球。因此在这个时候，就需要使用到运动木地板
。不过在对该地板进行使用的时候，还应该要对具体的种类以及相关作用有所了解。其实市场上销售的
地板相对要多些，主要有实木地板强化木地板以及专业运动地板。

（）运动木地板含水率高于当地平衡含水率，旦室内环境过于干燥，就会导致运动木地板收缩，产生缝
隙。

.整体更换局部更换运动木地板在保持正常通风的情况下待两周后，地面干透再补装。

.实木运动木地板禁用用清洁除污产品

当然在对室内运动木地板划线用漆的时候，相应的要求非常严格，应该要保证耐磨性，相应的防滑性以
及相应的哑光度等相关特性。当然还需要做到无苯，主要就是油漆属于化学品，那么在划线的时候，就
应该要保证球线漆与运动地板油漆，出现相溶的情况。

建议您运动木地板安装时木龙骨要进行干燥，也可以打完木龙骨，暂时不安装地板，放置周左右，重新
找平再铺装，就可以降低此类问题的发生概率。当然了，运动木地板验收时有响声时肯定也是找平没做
好，这里就不多讲了。
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