
广西南宁大量供应纸卡考勤机，打卡钟，打卡机

产品名称 广西南宁大量供应纸卡考勤机，打卡钟，打卡机

公司名称 广西南宁海镁电子科技有限公司

价格 330.00/台

规格参数 类型:打卡
品牌:新密
外形尺寸::#####

公司地址 中国 广西 南宁市
南宁市星湖路南一里一巷18号化纤所办公楼402

联系电话 86 0771 5330032 13211347889

产品详情

类型 打卡 品牌 新密
外形尺寸: ##### 打印颜色: 红色黑丝
功率 12 重量 5（kg）
产品规格 798SEP 电源 12V
使用环境温度 45（℃） 使用环境湿度 45（%）

钟面显示 自动吸卡/退卡 自动移位 正反面识别 音乐报时 可外接闹铃 双色打印 (停电打卡)

新密s-798sp打卡钟

技术参数：

工作电源： 100v – 240v 50/60hz

适配电压： 13v～～1.5a

包装尺寸：130*188*221.5mm（l*w*h）

机身重量：净重1.8kg 毛重 2.4kg

工作温度：-30℃～～＋ 40℃

工作湿度：10% -80% rh

卡片尺寸： 188*85*0.35mm（l*w*h）



性能特点：

*单色打印停电打卡:s-798ep

* 双色打印停电打卡：s-798sep

* 单色打印:s-798p

* 双色打印:s-798sp

* 出口机型，永保品质

* 特殊防雷功能

* 液晶显示时间

* 特殊自动对时功能

* 卡纸正反面识别

* 和弦音乐报时

* 自动移位

*多班制考勤

以上的运费只是一个大概的数字，具体视地方远近再定，亲们拍之前请旺旺咨询客服
，谢谢合作！新密纸卡考勤机 超低价格，量大更有，欢迎各国朋友前来订购！
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