
标牌 欣强五金制品 镍铸标牌

产品名称 标牌 欣强五金制品 镍铸标牌

公司名称 东莞市欣强五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇居岐社区居岐工业区

联系电话  15920289097

产品详情

热转印标牌：是将金属板材利用表面处理工艺生成的一种专用面板，再将你设计成彩色的图片用喷墨打
印的方式打到转用纸上，通过加热反转到金属板上，制成的标牌。

以上五种方法是关于金属标牌的制作方法，了解金属标牌的制作方法对日常的使用将带来帮助，不同材
料制成的金属标牌都有其不同的特点，但是也有许多相同之处，例如美观，使用性久等等，所以大家在
考虑购买标牌的时候不妨考虑下灵达标牌厂生产的金属标牌，一定会给您意想不到的收获。

产品好：金属标牌是一种信息传达媒体，金属标牌，它具有广告媒介的功能，比如公园的地图指引牌，
厂房的指示牌。

数据说话：在中国960万平方公里的土地上有多少个大中小型城市，每个城市的企事业单位、机关团体、
街区街道等等，需要安装多少块广告金属标牌？这样子算下来，金属标识标牌在量上的确难以数计，需
求量巨大。

现在越来越激烈的竞争使得整个市场对产品的要求更加的严格，同时也大大的提高了产品的质量相对应
需求者来说是一件好事，金属标牌未来的发展都与整个市场的竞争力紧密相关。

标牌按生产工艺可分为浇铸型和挤压型，浇铸型的板材性能比挤压型的要好，价格也要贵些，浇铸型的
铭牌主要用于雕刻，镍铸标牌，装饰，标牌，工艺品制作，挤压型的通常用于广告招牌，电铸标牌，灯
箱等制作.

1.浇铸成型



浇铸成型用于成型有机玻璃板材、棒材等型材，即用本体聚合方法成型型材。浇铸成型后的制品需要进
行后处理，后处理条件是60℃下保温2h，120℃下保温2h 。

2.注塑成型

注塑成型采用悬浮聚合所制得的颗粒料，成型在普通的柱塞式或螺杆式注塑机上进行。聚丙希酸甲酯注
塑成型的典型工艺条件。

标牌-欣强五金制品-镍铸标牌由东莞市欣强五金制品有限公司提供。东莞市欣强五金制品有限公司（dgx
qwj.1688.com/）为客户提供“风扇网罩,风机网罩,散热器网罩,铁线工艺,冲压件”等业务，公司拥有“欣
强”等品牌。专注于五金配件等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：熊先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

