
标牌 酒类标牌 欣强五金制品

产品名称 标牌 酒类标牌 欣强五金制品

公司名称 东莞市欣强五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇居岐社区居岐工业区

联系电话  15920289097

产品详情

欲要产品光鲜亮丽，可使用液体抛光蜡，以软布均匀擦拭即可达到目的。

若制品不慎破损，可使用IPS粘接胶水/粘合剂类之黏着剂或快乾剂接着之。

若制品被刮伤或表面磨损不很严重，则可尝试使用抛光机（或汽车打蜡机）装上布轮，沾适量液体抛光
腊，均匀打光即可改善。

以上五方面是关于锌合金标牌的维护保养工作分析，标牌，如果平时不注重保养，锌合金标牌出现故障
再修结果只能费时费事费钱，所以平时要注重锌合金标牌的保养才可以更长久地使用。

因为标牌在腐蚀过程中同时向深度和宽度两个方向进行，酒标牌，一般宽度和深度的比值在0.8~1.1之间
，工艺条件不同、材质不一样都有所变化。对加工深度超过0.3mm的工件，葡萄酒标牌，一定要预先考
虑这个因素，否则的话，酒类标牌，标牌与原始要求有较大差别。对凹字标牌，文字线条表面技术book
mark3和图案外形根据腐蚀深度按比例缩小，而凸字标牌则相反，相应扩大线条图形外廓尺寸。

对表面光洁度要求高而油污少的可直接溶剂去油。油脂去尽与否直接影响着保护涂层与基体底层的结合
力，结合力不好会使保护涂层在腐蚀过程中脱落，最终导致文字图案等出现变形甚至辨认不清。

涂保护涂料同感光胶一样，保护涂层起保护作用。由于腐蚀深度比普通标牌深，选用的保护涂料应与基
体有良好结合力而且涂层有较高的强度和延伸率。在施工中一定要控制好涂层厚度，一般为0.2~
0.3mm，过厚不利于以后刻形；过薄起不到保护作用。

标牌-酒类标牌-欣强五金制品(推荐商家)由东莞市欣强五金制品有限公司提供。东莞市欣强五金制品有限
公司（dgxqwj.1688.com/）在五金配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣强五金制品一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创



辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：熊先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

