
不锈钢多少钱 不锈钢 合肥业达公司 

产品名称 不锈钢多少钱 不锈钢 合肥业达公司

公司名称 合肥业达不锈钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市国强市场7栋4号

联系电话  13665699441

产品详情

大家都知道，不锈钢板的表面都是非常光滑的，所以在使用的时候是非常方便，它为什么会这么光滑，
主要的功能是它的涂料，下面不锈钢板的专家为大家简单介绍它的涂料施工方法：

1、开桶后首i选应该搅拌均匀，如果粘度过高，可适量加入洁净水稀释，稀释粘度按施工方法不同适合
施工为宜，不宜过低，以免影响产品质量；

2、涂刷前，必须清洁不锈钢板的表面，对厚绣、浮绣、油污、灰砂、旧漆皮等要彻底清除；

3、施工温度在5°C以上，相对湿度不超过75%，不锈钢板的涂膜未干时禁止雨淋；

4、施工二道间隔在4小时以上，漆膜彻底干燥后再混合使用面漆；

5、禁止混入有i机溶剂和与溶剂型漆混合使用。

304不锈钢板是应用为广泛的一种铬-镍不锈钢，作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，
不锈钢多少钱，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，不锈钢
，使用温度-196℃～800℃）。在大气中耐腐蚀，如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避
免腐蚀。304不锈钢广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。一般使用温度
极限小于650℃。具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。

不锈钢201 304区别

1、规格：常用的不锈钢板材分为201和304两种型号，实际是是成分不同，



304质量好一些，但价格贵，不锈钢制品，201差一些。 304为进口不锈钢板，201为国产不锈钢板。 

2、201是节Ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。 

3、304是得到广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。 

4、201是含锰较高，表面很亮带有暗黑的亮，含锰较高容易生锈。304含铬较多，表面呈现哑光，不生锈
，两种放在一起就有比较了。重要的就是耐腐蚀性能不同，201的耐腐蚀性能很差，304不锈钢板报价，
所以价格就要便宜很多。又因为201含镍低，所以价格比304的低，于是耐腐蚀性能就不如304的了。 

不锈钢多少钱-不锈钢-合肥业达公司(查看)由合肥业达不锈钢有限公司提供。“角钢,槽钢”就选合肥业
达不锈钢有限公司（www.ahydbxg.com），公司位于：合肥市国强市场7栋4号，多年来，合肥业达坚持为
客户提供好的服务，联系人：沐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥业达
期待成为您的长期合作伙伴！
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