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产品名称 定制粮库通风地上笼批发 坤峰粮库密封门窗
定制粮库通风地上笼

公司名称 虞城县坤峰仓储设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 商丘市虞城县界沟镇

联系电话 15518655767 15518655767

产品详情

粮温是粮情测控中、最不可缺少的一个参数，是帮助保管员诊断粮情、给粮情“开”的无声的助手。秋
季粮温的观察比较容易：重点关注对象就是那些“该降不降”“不降反升”的点位。保管员可以将本仓
数据与其他条件差不多的仓房、或者往年的数据进行对比，以发现异常粮温点。若有异常高温点，就可
以对症下药。根据高温点的位置深浅（浅处直接查看，深处扦样查看）、引发高温的原因（离墙过近、
虫害聚集、杂质聚集、湿热聚集）等，做出相应的对策。前三种情况一般粮库都有比较成熟的应对办法
。

挡粮门的使用

出粮口口部设置有活动挡板，左门扇和右门扇由安装于左门扇和右门扇上的锁紧机构拉紧对接，定制粮
库通风地上笼厂，其特征是：所述的左门扇和右门扇每段短门扇包括固定于骨架的面板和四边的包边铝
型材，左门扇和右门扇每段短门扇对接的中封边上的型材由包边槽和对接体两部分连为一体组成，对接
体横截面形状为三角形，包边槽横截面形状为U形，U形以三角形的其中一条侧边为底边。

自然通风不用电，反应器内的水分散性小，非常经济。但其冷却速度较慢，冷却时间较长。在上层粮食
温度较高的情况下，提前采用自然通风降温，效果理想。采用自然通风，必须密切注意天气变化。当夜
间气温较低时，气温骤降或下雪、下雨时，应及时关闭门窗，定制粮库通风地上笼批发，防止温差过大
造成凝结。目前，粮库常用的通风机有三种：17.5Kw离心风机（风量5730-10580m3/h，定制粮库通风地上
笼价格，风压2500-1700pa）。采用7.5Kw离心风机，冷却沉淀温度较快，但单位能耗较高，粮食水分较多
。除使用高温、高含水量外，冬季的降温和通风通常比较谨慎。两台3kw混流（斜流）风机（风量7136-1
1993m3/h，定制粮库通风地上笼，风压670-486pa）。通风采用3kw混合（倾斜）风机，冷却和沉淀速度
低于7.5kw离心风机，单位能耗30%~50%。因此，使用这种风扇是最常见的。 定制粮库通风地上笼批发-
坤峰粮库密封门窗-定制粮库通风地上笼由虞城县坤峰仓储设备有限公司提供。“地上通风笼，保温密闭
门窗，环流熏蒸，风机，粮情监测，输送机”就选虞城县坤峰仓储设备有限公司（www.tz1288.com），



公司位于：商丘市虞城县界沟镇，多年来，坤峰坚持为客户提供好的服务，联系人：沈经理。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤峰期待成为您的长期合作伙伴！
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