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公司名称 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂

价格 5166.00/台

规格参数 品牌:中朗
型号:可订做
产地:大城县工业区

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号

联系电话 0316-5960645 15128666332

产品详情
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中朗机械设备厂15128666332 微信电话同步【24小时为您服务】

生物质燃烧机每个部件是如何工作的你知道吗

 生物质燃烧机根据其不同的属性，具备多种的分类方式。按燃料方式，分为燃油燃烧机、燃气燃烧机
以及双燃料燃烧机，还有生物质燃烧机。其中：在具体的应用，燃油燃烧器又将分为轻油燃烧机、重油
燃烧机等；燃气燃烧器则分为天然qi燃烧器、城市煤气燃烧器等。
按燃烧机的燃烧控制方式划分：单段火燃烧机、双段火燃烧机、比例调节燃烧机。
按燃料雾化方式划分为：机械式雾化燃烧器、介质雾化燃烧器；
按结构划分为：整体式燃烧机以及分体式燃烧机。 其中分体式燃烧机主要应用于工业生产，其主要特征
为燃烧系统、给风系统、控制系统等均分解安装，该种机器主要适合于大型设备或高温等特殊工作环境
。 相对而言，商业用途的燃烧机因生产制造批量化，以及市场供应链中专业化程度要求不高，该产品的
市场销售价格相对低廉，而分体式燃烧机因专业化要求相对较高，以及多数需要专业安装队伍，市场销
售销售价格同比则相对高出很多。

操作步骤：

先加颗粒然后通电，之后就按照以下操作方法

1步，把进料开到大，然后把三个开关全部打开，

2步，进大约15秒的时间，也就8斤颗粒左右的时候关闭进料



3步，1分钟后出现浓烟或者火星的时候关闭点火开关

4步，出现小火焰或者烟雾很少的时候，把进料开到10左右。

5步，15分钟后，根据需要的温度慢慢增加进料到20。需要火力的时候慢慢增加进料

6步，停机的时候把颗粒烧干净或者先关闭进料，风机开关延时5分钟左右再关闭所有电源，避免隐患。
周围不要有易燃物品。

7步，每天用开燃烧机之前，检查一下喷火口处是否淤积灰渣，如果有就清理出来。

             产品规格不同以上价格仅供参考
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