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产品名称 LED路灯检测报告质检报告防尘防水等级

公司名称 国瑞中安集团CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123734926 18123734926

产品详情

LED路灯检测报告
防尘防水，在一些风速高、风量大的地方，每年都有灯杆被风吹倒的事故发生，灯具因风破损更是经常
发生，而风积尘现象则是导致灯具亮度严重衰减的重要原因。那么LED路灯怎么做检测报告？找巨匠检
测机构一站式解决您的检测认证难题！我们在选择太阳能LED路灯的时候,不仅要考虑其美观和使用功能
，更主要的是要注重灯具及灯杆的防风和防尘功能，只有这样，才能保证太阳能LED路灯在城市基础设
施中的安全使用，给人们的出行和生活生产带来方便。作为太阳能LED路灯的重要组成部分，灯具的质
量和开启方式很重要，其材质必须为铝铸造合金，厚度要达到要求，不允许灯体有裂纹、孔洞，各个部
件连接处要有良好的接触点，卡扣部位是重中之重，以往的灯具正因为卡扣设计不合理，导致每次大风
过后都有大批灯具损坏，因此，要在灯具上采用弹簧卡扣，安装两个，灯具的开启采用上部直开，且镇
流器等重要部件固定在灯体上，防止灯罩损坏后，部件脱落造成安全事故。

LED路灯的防尘防水，可根据受照场所空气污移度、灰尘含量、投资费用及维护条件等合理选择灯具的
防尘防水级别。另有一种简单可行的灯具防尘设计，就是在灯罩和灯托之间的接触部位加装一条防水透
气胶条。防水透气胶条是一种可以透气，但是不能透水的材料，要使用天然橡胶或再生橡胶以保证使用
年限。LED路灯检测报告防尘防水可以找深圳巨匠检测机构出，提供一站式检测流程，提供资料，邮寄
样品，进行测试，就可以出具产品的质量检测报告，如您有相关LED灯具产品需要做质检报告，欢迎您
直接来电咨询我司工作人员，获得详细的费用报价与周期等信息！
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