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产品名称 UV固化墨水 奇彩鸿办公耗材 UV固化墨水订购

公司名称 广州奇彩鸿办公耗材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东广州市增城区新塘塘美村富岭路2号中铭产
业园

联系电话 15814826299 18665191291

产品详情

uv墨水与弱溶剂墨水之间的打印较量

UV墨水与弱溶剂墨水的对比，UV墨水有着非常显著的优点，UV固化墨水供应商，例如弱溶剂墨水在打
印时很多的材质都需要做涂层处理，没有经过涂层处理的打印产品很容易掉色；而UV墨水则可直接用于
打印很多材质，不需要做任何的涂层处理，简单、方便、实用。

UV固化墨水，UV固化墨水是优越传统水性墨水、户外弱溶剂墨水的一种对介质兼容性更好的墨水，UV
墨水又分为彩墨和白墨。uv打印机结合白墨的打印可以很好地打印出极强的浮雕效果，在打印彩墨有手
感的基础上就能很好的打印出高等级的图案。

广州奇彩鸿办公耗材有限公司是一家专业集研发、生产、销售于一体的精细化喷墨打印设备配置专业墨
水厂家，一直以7CH为品牌，为桌面办公及宽幅喷绘等行业，提供高品质喷墨墨水。

【UV墨水特点】

1、环保无毒：UV墨水，不含挥发性溶剂，超低粘度，无刺激性气味。

2、不堵塞喷头：经八个月高温储存试验，无颜料凝聚、下沉、分层等异常现象。

3、适合材料广泛：UV墨水适合于喷印金属金属板、玻璃、陶瓷、木板、地板、墙纸、PVC、PC、ABS
等材料。已成功运用于

柯尼卡512，精工，东芝，Spectra，爱普生LED冷光源等喷头的UV平板喷绘机。



4、快速固化：UV墨水即喷即干，固化后的墨层高硬度，UV固化墨水，附着力强，耐擦洗，高光泽。

5、防紫外线能力强：耐晒级别达到7-8级，户外**三年。

【UV墨水使用说明】

1、存放在避光、阴凉条件下保存；

2、在上述条件下存放期可超过1年，其中白墨保持期6个月

3、在封口铝膜打开后应注意不要让灰尘和杂物进入；

4、喷头打印时使用温度建议为40摄氏度，或根据“粘度-温度变化曲线表”进行对应选择。

广州奇彩鸿办公耗材有限公司是一家专业集研发、生产、销售于一体的精细化喷墨打印设备配置专业墨
水厂家，一直以7CH为品牌，为桌面办公及宽幅喷绘等行业，提供高品质喷墨墨水。

UV喷码墨水的特点

UV喷码墨水中颜料粒子直径小于1微米，不含挥发性溶剂，超低粘度，UV固化墨水工厂，无刺激性气味
，可确保墨水在喷射印刷过程中无堵塞喷头现象，经六个月高温储存试验，无颜料凝聚、下沉、分层等
异常现象。

从结构方面，UV喷码墨水与传统的溶剂的油墨*大的不同，首先是只含有很少或者基本不含可挥发溶剂
（VOC）。传统的溶剂型油墨至少含有百分之五十以上的可挥发溶剂，这就是uv油墨作为环境友好油墨
的根本所在。其次，UV固化墨水订购，uv油墨一般由30-40%的主体树脂，20-30%的活性单体，以及少量
光引发剂和类似流平剂，消泡剂等助剂组成。其中主体树脂与活性单体都是具有反应活性的。

而普通溶剂则是靠溶剂挥发后的树脂，颜料附着在承应物上的方式形成附着，这就决定了它的干燥方式
，干燥后油墨的表现有着持的不同，通常来说，uv油墨有着更高的耐候、耐溶剂性能；但是由于是形成
的交联油墨层，总的来说在柔软性上，不如溶剂的油墨。

UV固化墨水-奇彩鸿办公耗材-UV固化墨水订购由广州奇彩鸿办公耗材有限公司提供。UV固化墨水-奇彩
鸿办公耗材-UV固化墨水订购是广州奇彩鸿办公耗材有限公司（www.7chink.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。
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