
PA12 TR55 TR90 PA12(瑞士EMS)

产品名称 PA12 TR55 TR90 PA12(瑞士EMS)

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 瑞士EMS:一级PA12瑞士EMS
规格参数:PA12 EMSTR
品牌:总代理商

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情
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PA12瑞士EMS在加工前必须进行干燥处理，保证原料水分含量低于0.1%，否则，在加工时可能出现气泡
、水痕或产品物性上的降低等等弊端。建议使用除湿干燥机或真空烘箱机来进行干燥。需要指出的是，
如果干燥温度过高，将会导致原料变黄，此点在加工本色或色彩零件时需要格外注意。

供应PA12瑞士EMS TR55
LX,脱模性好，超高韧性，耐化学性，耐酒精，耐气候，紫外线稳定防火V-2供应PA12瑞士EMS
TR70、耐化学性，韧性好，高耐热防火V-2供应PA12瑞士EMS L25、尺寸稳定性好，供应PA12瑞士EMS
G21，收缩性高，阻隔树脂，V-2供应PA12瑞士EMS TR90
LX,耐酒精，韧性好，耐化学性，高ESCR抗应力裂纹，HB供应PA12瑞士EMS
TR90刚性好，易着色，韧性好，高ESCR抗应力裂纹，HB供应PA12瑞士EMS
LV-3H玻纤维增强30%，耐磨损性，热稳定性，刚性好，HB供应PA12瑞士EMS
L20G中粘度，热稳定性，经润滑，ROHS合规HB供应PA12塑胶原料瑞士EMS
,CF1、CF7、LV-2H、L16A，D1500A,ELY60,原料用途:
汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域 。 备注说明： 特性：耐冲击强度高、耐
候性佳、抗化学环境佳、的耐磨耗于表面滑移特性、吸水量小因此尺寸稳定度佳、比重为市售商用化聚
醯胺中小者、低温下具极佳的耐冲击强度、气体阻绝性佳 。
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